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FLUID COMPONENTS INTL 

 

 

 

 

 APENDICE D – COMPENSACION DE TEMPERATURA 

 

3. Desmonte el circuito de control. Desconecte los cables de las terminales 6 a la 10. Puede ser necesario 

quitar la base de su caja para facilitar el acceso a los cables. 

 
4. Conecte los Multimetros y la fuente de energía al elemento sensor como se muestra en la Figura D – 1. 

 

5. Ajuste el voltaje de la fuente en forma apropiada como se indica en la Tabla D-1. Active el suministro 

de energía y compruebe el ajuste de voltaje. 

 

CAJA LOCAL TIPICA 

OHMMETRO

OHMMETRO

FUENTE 

AJUSTABLE 

DE C. D. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Figura D – 1. Conexiones de Calibración del Elemento Sensor 

 

 

Tabla D – 1. Ajustes de Voltaje del Calentador 

 

AJUSTES DEL SUMINISTRO DE POTENCIA 

3 Watts 

1.75 Watts 

0.75 Watts 

0.21 Watts 

FLT93-S 

Ajuste a 18.0 Vcd 

Ajuste a 13.8 Vcd 

Ajuste a 9.0 Vcd 

Ajuste a 4.9 Vcd 

0.57 Watts 

0.52 Watts 

0.40 Watts 

0.25 Watts 

FLT93-F 

Ajuste a 18.0 Vcd 

Ajuste a 17.0 Vcd 

Ajuste a 15.0 Vcd 

Ajuste a 11.8 Vcd 

 

6. Pare el flujo del medio de proceso, asegúrese que no hay flujo y deje que el instrumento se estabilice 

durante 15 minutos 

 

7. Apunte los valores de resistencia de los elementos sensores y calcule la resistencia diferencial (

DR). Si 

DR no excede el máximo de 280 ohms, proceda con la calibración. Si DR es mayor de 280 ohms use el 

siguiente valor inferior de ajuste del wataje del calentador y deje que el instrumento se estabilice. 
Vuelva a comprobar la 

DR 

 

8. 

Inicie el flujo del medio de proceso al valor de velocidad deseado de cambio del interruptor y a la 
temperatura más baja, deje que el instrumento se estabilice durante quince minutos.
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