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CAPITULO 3 – OPERACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 FLUID COMPONENTS INTL 

 

Detectando la Condición Húmeda (ajuste con el elemento sensor seco) 

 

Cuidado: Tenga en cuenta el hecho de que el aire o gas que fluyan sobre el elemento sensor puede

disminuir la señal de salida, dando por resultado una falsa alarma. Si el elemento sensor esta
expuesto a flujo de aire o gas en la condición seca, o donde el medio de proceso es altamente
viscoso, únicamente haga ajustes del punto de ajuste en la condición húmeda. 

 

Los ajustes de campo hechos en condición seca deben llevarse a cabo en el ambiente real de servicio o en 
una condición que se aproxime a ese ambiente. Deben tomarse provisiones para el peor caso de que haya 
flujo de gas o aire en el elemento sensor. Si el LED de estado esta encendido, gire el potenciometro del 
punto de ajuste en el sentido contrario a las manecillas del reloj hasta que el LED se apague. (Si no se 
puede apagar el LED, el instrumento debe ajustarse en la condición húmeda). 

 

Con el LED apagado, gire lentamente el potenciometro en el sentido de las manecillas del reloj 1 vuelta 
mas del punto justo en que el LED se encendió. El potenciometro puede tener hasta 1/4 de vuelta de 
histerisis, por lo que, si la marca es rebasada, el procedimiento debe repetirse. 
 

Señal de Salida para Aplicaciones de Nivel 

 

La señal de salida en P1 es menor en agua y mayor en aire. Vea la Figura 3-4. 
 

Aplicaciones de Temperatura 

 

Nota: No se recomienda usar el instrumento para una aplicación doble de flujo y temperatura en aire o gas,

a menos que el flujo sea mayor de 1.0 Pie Std./seg. (El instrumento se puede usar en una aplicación
doble de flujo y temperatura en líquidos, a cualquier flujo). 

 

Cuando use el instrumento para aplicaciones duales de nivel y temperatura, la señal de temperatura 
no debe ser mayor de 50 °F (28 °C) cuando el elemento sensor este en aire tranquilo 

 

Para aplicaciones de temperatura únicamente, apague el calentador. Para apagarlo quite el puente 
de control del calentador, del cabezal de control del mismo. El puente puede guardarse en el 
circuito de control insertándolo entre J12 y J14, así no se encenderá el calentador. 

 

1. Asegúrese que el instrumento ha sido instalado apropiadamente. Aplique energía al instrumento y deje 

que el elemento se active y estabilice durante quince minutos. 

 

2. 

Establezca la temperatura normal o esperada. Quite la tapa de la caja para permitir el acceso al circuito 
de control. Realice el procedimiento ya sea de detección de aumento de temperatura o de detección de 
disminución de temperatura, descritos a continuación.

 

 

Detectando el Aumento de Temperatura (alarma por alta temperatura) 

 
Si el LED de estado esta apagado, gire el potenciometro de ajuste de la alarma en el sentido de las 
manecillas del reloj hasta que el LED encienda. Con el LED encendido, gire lentamente el potenciometro 
en el sentido contrario a las manecillas del reloj 1/2 vuelta mas del punto justo en que el LED se apague. El 
potenciometro puede tener hasta 1/4 de vuelta de histérisis, por lo tanto, si se rebasa la marca, se debe 
repetir el procedimiento. 
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