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CAPITULO 3 – OPERACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 FLUID COMPONENTS INTL 

 

 

Nota: 

La señal de salida en el conector P1 variara en forma inversa con los cambios de flujo del
proceso. El nivel de la señal de salida es relativo con respecto al tipo de medio del proceso que 
se mida y al ajuste de wataje del calentador. Vea la Figura 3-3. 

 

FLUJO 

VOLTAJ

E

 DE SALIDA 

PUNTO DE AJUSTE 

SENTIDO CONTRARIO A LAS 
MANECILLAS DEL RELOJ

PUNTO DE AJUSTE 

CALIBRABLE EN CAMPO 

LED APAGADO 

LED ENCENDIDO 

GIRO DEL POTENCIOMETRO 

SENTIDO DE LAS 
MANECILLAS DEL RELOJ

AGUA 

ACEITE 

AIRE O GAS 

 

Figura 3 – 3. Señal de Salida en Aplicaciones de Flujo 

 

8. Apunte el valor de la señal del flujo normal. 

 

Señal de Flujo Normal = _______ volts de CD 
 

9. Siga ya sea el procedimiento de Detección de Flujo Decreciente o el de Detección de Flujo Creciente 

para cada aplicación de la alarma de flujo. 

 

Detección de Flujo Decreciente (alarma por flujo bajo) 

 
1. Pare el flujo del proceso y permita que e la señal se estabilice. 
 
2. Apunte el valor de la señal sin flujo. (Debe ser mayor que la señal con flujo normal). 

 

Señal Sin Flujo = ______ volts de CD 
 

3. Determine el punto de ajuste calculando el promedio de las señales con flujo normal y sin flujo. (p. e.; 

Si la señal normal es 2.000 volts y sin flujo es 5.000 volts, el punto de ajuste calculado será 3.500 volts). 

 
4. Apunte este valor. 
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