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CAPITULO 3 – OPERACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 FLUID COMPONENTS INTL 

 

Punto de Ajuste Calculado = ______ volts de CD 

 

Nota: 

El punto de ajuste calculado debe ser cuando menos 0.020 volts mayor que la señal normal
para asegurar que la alarma se restablecerá. 

 

5. Deslice el interruptor de modo a la posición de CALIBRACION. 
 
6. Ajuste el potenciometro de calibración (R24) hasta que la lectura del voltímetro sea igual a la del punto 

de ajuste calculado. 

 

7. Para la alarma apropiada, determine si el LED de estado esta encendido o apagado (rojo para la No. 1 o 

verde para la No. 2. 

 

Si el LED esta apagado, gire lentamente el potenciometro del punto de ajuste (R26 para la alarma No. 1 
ó R25 para la alarma No. 2), en el sentido de las manecillas del reloj, justo al punto en que encienda el 
LED. 
 

O 
 

Si el LED esta encendido, gire el potenciometro del punto de ajuste (R26 para la alarma No. 1 ó R25 
para la alarma No. 2), en el sentido contrario a las manecillas del reloj, hasta que el LED se apague y 
después gírelo lentamente en el sentido inverso justo al punto en que el LED se encienda. 
 

8. Si esta es la única aplicación de alarma de flujo que se va a ajustar, vaya hasta la Continuación del 

Procedimiento de Flujo de Aire/Gas. De otra forma prosiga con los puntos siguientes. 

 

Detección de Flujo Creciente (alarma por flujo alto) 
 
1. Establezca la condición de flujo excesivo del proceso y permita que se estabilice la señal. 
 

2. Apunte el valor de la señal de flujo alto. (Esta señal debe ser menor que la señal con flujo normal). 

 

Señal con Flujo Alto = ______ volts de CD 
 

3. Determine el punto de ajuste calculando el promedio de las señales con flujo normal y con flujo alto. (p. 

e.; Si la señal normal es 2.000 volts y con flujo alto es de 1.000 volts, el punto de ajuste calculado será 
1.500 volts). 

 
4. Apunte este valor. 
 

Punto de Ajuste Calculado = ______ volts de CD 

Nota: 

El punto de ajuste calculado debe ser cuando menos 0.020 volts menor que la señal normal
para asegurar que la alarma se restablecerá. 

 

 

5. Deslice el interruptor de modo a la posición de CALIBRACION. 
 
 

______________________________________________________________________________________________ 

FLT™ Serie FlexSwitch™ 
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