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CAPITULO 3 – OPERACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 FLUID COMPONENTS INTL 

 

Aplicaciones de Nivel de Liquido, Seco/Mojado 
 

1. Quite la tapa de la caja del instrumento. 

 

2. Asegúrese que la configuración de los puentes en el circuito de control es la correcta para esta aplicación. 

Vea las Tablas de la 3-3 a la 3-6. 

 

3. Compruebe, para estar seguro, que los puentes del suministro de energía corresponden con la que se va a 

aplicar al instrumento. Vea la tabla 3-2. 

 

4. Aplique energía al instrumento. Verifique que el LED amarillo se enciende y permita que el instrumento 

se caliente durante quince minutos. 

 

5. Verifique que el interruptor de modo este en la posición de OPERACION. 

 

6. Conecte un voltímetro de CD a P1 con el positivo (+) a la posición uno y el negativo (-) a la posición 

dos. 

 

Nota: Se puede desacoplar la tablilla de terminales del circuito de control, para facilitar las conexiones. La tablilla

de terminales se usa en las ultimas versiones de los instrumentos; las primeras versiones usan un cable y
conector. Si se requieren el cable y conector, use el numero de parte de FCI 015664-01 para ordenar. 

 

7. Suba el nivel de fluido del proceso hasta la altura del elemento sensor (mojado) 

 

8. Permita que la señal de salida se estabilice y apunte su valor en la condición de elemento mojado. 

 

Señal en Condición Húmeda = _______ volts de CD 
 

Nota: La señal de salida en P1 es relativa al tipo de medio detectado en el proceso. Vea la Figura 3-4 

 

9. Baje el nivel del fluido de proceso hasta que el elemento sensor quede al aire (seco) 

 

10. Permita que la señal se estabilice y apunte su valor en condición seca. (La señal seca debe ser mayor que 

la señal húmeda). 

 

Señal en Condición Seca = _______ volts de CD 

 

11. Determine el punto de ajuste calculando el promedio de las señales de salida del elemento húmedo y del 

elemento seco. (p. e. Si la primera es de 0.200 volts, y la segunda es de 4.000 volts, respectivamente, el 
punto de ajuste calculado será de 2.100 volts) 

 

12. Registre o apunte este valor. 

 

Punto de Ajuste Calculado = _____ volts de CD 
 

Nota: 

El punto de ajuste calculado debe ser cuando menos 0.015 volts mayor que la señal de elemento
húmedo y 0.020 volts menor que la de elemento seco, para asegurar que la alarma se restablezca.

 
______________________________________________________________________________________________ 

FLT™ Serie FlexSwitch™ 
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