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• 

Hogares - No coloque el detector cerca de un hogar, debido a la presencia de luz y calor 

• 

Nieve o hielo - la presencia de nieve o hielo sobre el lente puede interferir con la función de detección del Detector de 
Movimiento 

• 

Suciedad - La presencia de suciedad en el lente puede interferir con la función de detección del Detector de Movimiento 

 

Montaje del Detector 

1) 

Con los dos tornillos pequeños (provistos) fije la pieza de 
montaje giratoria en el lugar deseado 

2) 

Coloque el Detector de Movimiento en la pieza de montaje 
giratoria (moviendo la unidad hacia la derecha) hasta 
escuchar un clic 

 

 

 

3) 

Apunte el Detector de Movimiento hacia la zona en la que desea detectar movimiento 

4) 

Pruebe caminando por la zona. El o los repetidores deberían responder adecuadamente cuando se detecta movimiento y 
apagarse 30 segundos después del último movimiento detectado. 

 

Ajuste de la Zona de Detección 

1) 

Toque el botón de configuración del Detector de Movimiento hasta que el repetidor o repetidores conectados se desactiven 

2) 

Dentro de un lapso de 10 segundos, aléjese bastante de la zona de detección 

3) 

Espere 20 segundos 

4) 

Acérquese y entre a la zona de detección. Los repetidores conectados se activarán (el LED destellará con el movimiento 
inicial, luego una vez cada 8 segundos durante el movimiento). 

a. Si el LED no destella mientras se está moviendo dentro de la zona de detección deseada, apunte nuevamente el 

detector (por lo general esto significa apuntar el detector hacia arriba) 

b. Si el LED destella mientras se está moviendo fuera de la zona de detección: 

i. Apunte el detector de modo de reducir la amplitud (por lo general esto significa apuntar el detector hacia 

abajo). 

ii. 

Si apuntando el detector no se obtienen los resultados deseados, coloque el puente de conexión 1 en 
ambas patitas (pines) de contacto (ver la sección Modos de Configuración).

 

Modos de Configuración (Opcional) 

Los puentes son pequeñas “cajas” de plástico que actúan como un interruptor. Cuando se los instala en dos patitas de contacto, 
el interruptor está activado (on). Cuando se los instala en 1 patita de contacto (o no está), el interruptor está desactivado (off). 
Quite cuidadosamente los puentes con unos alicates de punta fina. Luego de cambiar cada puente, toque el botón de 
configuración, espere 10 segundos y active el movimiento para establecer una nueva configuración. 
 
Puente 1 – Sensibilidad 
Para reducir la amplitud de detección del detector en aproximadamente un 33%, retire el Puente 1 (el puente ubicado más a la 
izquierda) de la única patita en la que está instalado y colóquelo de nuevo en ambas patitas. Toque el botón de configuración, 
espere 10 segundos y active el movimiento para establecer la nueva configuración. 
 
Puente 2 – Inhabilitar el LED 
Si desea inhabilitar el LED (seguirá funcionando durante la configuración), instale el Puente 2 en ambas patitas. Toque el botón 
de configuración, espere 10 segundos y active el movimiento para establecer la nueva configuración. 
 
Puente 3 – Modo Sólo Noche 
Si desea que el Detector funcione sólo cuando está oscuro, instale el puente 3 en ambas patitas. Toque el botón de 
configuración, espere 10 segundos y active el movimiento para establecer la nueva configuración. Nota: tarda 3,5 minutos (o 7 
toques del botón de configuración) para detectar la diferencia entre día y noche. Para mayor detalle, ver a continuación el Umbral 
Día/Noche. 
 
Puente 4 – Modo Sólo Activado 
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