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Cámara -> Avanzado -> Búfer de alarma (sólo para ciertos 
modelos): 

 

En esta página puede definir el tamaño del búfer de imagen de alarma. La 
cámara guarda un máximo de 10 segundos de entrada de video en el búfer. 
Cuando ocurre un evento y la cámara carga un videoclip en un servidor FTP o lo 
envía por correo electrónico, la duración del video está determinada por lo 
ajustes del búfer hechos en esta página. No necesita hacer cambios, a menos 
que desee tener un búfer de imagen más pequeño. 
Nota: El búfer de pre-alarma sólo se usa para el evento de alarma Network Link 
Down (Caída de red). Los otros eventos (detección de movimiento, detección 
de audio y entrada de alarma) sólo usan el búfer post-alarma. Esto significa 
que si la cámara carga una respuesta de entrada de video a una alarma de 
movimiento, el video sólo tendrá la duración de los ajustes del búfer post-
alarma. 
 

 

 

Recording capacity: (Capacidad de grabación) Se muestra la capacidad total en 

buffer para los periodos de pre- y post-alarma. 

 

Recording time: 

(Tiempo de grabación) Puede definir el tiempo del búfer 
para cada periodo pre- y post-alarma. Los valores son 0 a 
5. 

 

Cámara -> Avanzado -> Detección de movimiento: 

 

La cámara de red cuenta con función de detección de 
movimiento integrada. La cámara hace una comparación 
cuadro a cuadro y, con base en la ventana de detección 
de movimiento, los ajustes de sensibilidad y el umbral, 
determina si hubo algún movimiento o no. 
 
Esta detección de movimiento no utiliza infrarrojo. 
Requiere de una imagen visible para funcionar. 
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