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CORTAR LA CADENA

La cadena de carga CM® está endurecida y es difícil de cortar.
Los siguientes métodos se recomiendan cuando se corte una
porción de cadena nueva o cuando se corte una cadena
desgastada.
1. Use una lima y haga una muesca en ambos lados del eslabón
(Figura 23), y luego asegure el eslabón en una mordaza y
rómpalo con un martillo.
2. Use un disco abrasivo de 177,8 mm (7 pulgadas) de diámetro
mínimo por 3,175 mm (1/8 pulgada) de grosor (o del tipo
recomendado por quien suministre el disco) para quitar los
eslabones adyacentes.
3. Use una cizalla (Figura 22) parecida a la H.K. Porter Nº
0590MTC con (25.4mm-1 pulgada) con brazos de cuchilla
especiales para cortar cadena endurecida (25,4mm-1 pulgada)
con filo largo.

Figura 23. Corte de cadena por muesca

Figura 24. Cortar la cadena con cizalla

ADVERTENCIA

Cortar la cadena puede soltar trozos la cadena.

PARA EVITAR ACCIDENTES:

• Póngase protección ocular.
• Ponga una pantalla sobre la cadena para evitar saltar los
trozos de cadena.

ADVERTENCIA

PRUEBA DE PROTECCIÓN DE SOBRECARGA MECÁNICA

Antes de usar polipastos totalmente modificados, reparados o
usados que no se hayan puesto en funcionamiento durante los
12 meses anteriores, el usuario los probará para comprobar su
buen estado. Primero, pruebe la unidad sin carga y luego con
una carga ligera de 22,7 kg. (50 lb) tantas veces como piezas de
la cadena de carga hayan de soportar la carga para asegurarse
de que el polipasto funciona adecuadamente y de que el freno
mantiene la carga cuando se suelta el control. A continuación
pruebe con un carga de un *125% de la capacidad nominal.
Además, los polipastos en los que las piezas que sostienen la
carga se hayan sustituido deben probarse con un 125% de su
capacidad nominal por o con la dirección de una persona
autorizada y con un informe por escrito
para guardar registro. Después de esta prueba, compruebe las
funciones del final de recorrido. Si el final de recorrido permite
levantar una carga suspendida con un exceso de un 160% de la
carga nominal, se debe sustituir. *Si el final de recorrido evita el
levantamiento de una carga de un 125% de la capacidad nominal,
reduzca la carga a la capacidad nominal y siga la prueba.

NOTA: Para información adicional sobre inspección y
prueba, consulte el Código B30.16 “Overhead Hoists” que
puede obtener de ASME Order Department, 22 Law Drive,
Box 2300, Fairfield, NJ 07007-2300, U.S.A

ADVERTENCIA

Usar piezas "genéricas" o de otros fabricantes para reparar
los polipastos CM Lodestar puede causar la caída de la carga.
PARA EVITAR ACCIDENTES:
Utilice solamente piezas de repuesto suministradas por CM.
Las piezas pueden parecer iguales, pero las piezas CM están
hechas de materiales específicos o procesadas para que
tengan propiedades específicas.

INSTRUCCIONES DE PEDIDO

La siguiente información debe acompañar a los correspondientes
pedidos de piezas de repuesto:
1. Número de Modelo de Polipasto, según la placa de
identificación.
2. Número de serie del polipasto, estampado bajo la placa de
identificación.
3. Tensión, fase, frecuencia según la placa de identificación.
4. Altura de elevación.
5. Número de pieza según la lista de piezas.
6. Número requerido de piezas.
7. Nombre de la pieza según la lista de piezas.

NOTA: Cuando pida piezas de repuesto le recomendamos
que considere la necesidad de pedir también elementos
como juntas, cierres, aislantes, etc. Estos elementos pueden
estropearse 

o 

perderse 

cuando 

se 

desmontan 

o

simplemente no servir para usos futuros a causa del
deterioro por uso.
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