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INSTALACIÓN

INFORMACIÓN DE DESEMBALAJE
Cuando lo reciba, el polipasto debe ser inspeccionado minuciosamente en busca de daños que puedan haber ocurrido
durante el transporte o manipulación. Compruebe el bastidor del polipasto en busca de muescas o roturas, los cables
externos para detectar aislamientos cortados o dañados, la estación de control para ver daños o cortes en la estructura y
la cadena de carga para muescas y perforaciones. Si se ha producido algún daño durante el transporte, consulte el
sobre con la lista de envío de la caja para el procedimiento de reclamación.

Antes de usar el polipasto, asegúrese de que el panel de cambio de tensión

está conectado para la fuente de alimentación con la que se vaya a usar el polipasto.

NOTA: Vea las instrucciones de instalación eléctrica.
INSTALAR LA SUSPENSIÓN
A. Unidades de 1 ramal:
Saque la suspensión del gancho y los tornillos de suspensión (2) del paquete. Coloque el conjunto de suspensión en el
hueco de la parte superior del polipasto de modo que el cuerpo del adaptador siga el contorno del polipasto. Inserte los
tornillos de suspensión en los agujeros del adaptador y enrosque a mano en las tuercas auto-cierre que van con el
polipasto. Los tornillos girarán libremente en las tuercas hasta el último 1/4'' (6,35 mm) del recorrido, donde se
encontrará la resistencia del anillo de cierre de la tuerca.

CUIDADO

EL USO DE HERRAMIENTAS DE IMPACTO (ELÉCTRICAS O
NEUMÁTICAS) PUEDE CAUSAR UN FALLO PREMATURO DEL
MATERIAL MONTADO.

Apriete firmemente los tornillos al Par de apriete recomendado (ver Tabla 2) usando un vaso de 3/8'' para los Modelos B,
C y F y de 1/2'' para los Modelos J, L, LL, R y RR.
B. Unidades 2 ramales:
Saque del embalaje el gancho de suspensión, los tornillos de fijación (2), la clavija de terminación (1), la arandela (1) y la
chaveta (1). Adviértase que la suspensión incluye un perno de terminación y un bloque para la sujeción del terminador
de la cadena de carga, como se muestra en la Figura 7.

Coloque el conjunto de suspensión en el hueco de la parte superior del polipasto. El bloque de terminación ha de
proyectarse a través del fondo del polipasto, con el agujero de la clavija y la ranura alineados con la cara inferior del
polipasto como se muestra en la Figura 7. Si no se alinean como se muestra, levante la cabeza del perno desde el hueco
hexagonal del adaptador y gire el perno, bloquee el conjunto y vuelva a asentar la cabeza del perno para conseguir una
alineación adecuada. No cambie la posición del bloque de terminación sobre el perno para llegar a este alineamiento.

Mire la posición del agujero de la clavija del bloque de terminación para asegurarse de que no se ha modificado su
configuración de fábrica. La distancia desde la parte superior del agujero de la clavija hasta la parte inferior del polipasto
no debe sobrepasar 7/16" (11,11 mm) para los Modelos R y RR. Si la distancia no es correcta, ajuste la posición del
bloque de terminación para llegar a la distancia adecuada (Ver página 23).

Ahora, inserte los tornillos de suspensión en los agujeros del adaptador y enrosque a mano en las tuercas auto-cierre
que van con el bastidor del polipasto. Los tornillos girarán libremente en la tuerca hasta el último 1/4'' (6,35mm) del
recorrido, donde se encontrará la resistencia del anillo de cierre de la tuerca. Apriete firmemente los tornillos al Par de
apriete recomendado (ver Tabla 2) usando un vaso 3/8'' para los Modelos B, C y F y de 1/2'' para los Modelos J, L, LL, R
y RR.
El terminador para la cadena de carga se coloca provisionalmente (a unos pocos eslabones del final) sujeto con un nudo
de cable. No quite este nudo antes de sujetar la cadena al bloque de terminación. (Ver Fig.7).
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