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Drenaje del

analizador

Al drenar, no es necesario alimentar el sistema con solución. El 
drenado lleva aproximadamente dos minutos y debería ir seguido de 
una evacuación de alcohol con isopropanol al 70% o alcohol al 70%.

Cualquier fluido que drena del sistema se drena por defecto al 
recipiente Luminex XYP. No obstante, puede configurar el sistema 
para drenar a un pozo sin utilizar de la placa de microvaloración. La 
función de drenado normalmente expulsa 125 µL de fluido. 
Asegúrese de que la ubicación seleccionada para la expulsión de 
fluido tenga la capacidad de reserva para contener el volumen 
expulsado.

‹

Para drenar el sistema:

1. En la pestaña Maintenance (Mantenimiento), haga clic en 

Eject/Retract (Expulsar/Retraer). Compruebe que el recipiente 
está vacío o introduzca una placa en el soporte de placa.

2. Asegúrese de que se ha seleccionado la ubicación correcta junto 

al botón Drain (Drenar). Haga clic en Drain (Drenar). Aparece 
un cuadro de diálogo de confirmación.

3. Haga clic en Aceptar. El campo Device Activity (Actividad de 

dispositivo) de la barra de estado indica que el sistema se está 
drenando.

Ejecución del

autodiagnóstico

‹

Para ejecutar autodiagnósticos:

1. En la pestaña Maintenance (Mantenimiento), haga clic en  Self 

Diag (Auto-diag).

2. Haga clic en Aceptar. El sistema comienza a procesar las 

diversas pruebas de autodiagnóstico. A medida que completa las 

Soak 
(Empapar)

•

Diariamente, al final del día para el apagado

•

Para evitar la formación de cristales de sal en 
la sonda debido a la exposición al aire. 
Empapar la sonda reemplaza el fluido de 
funda en la sonda con agua. El sistema 
emplea por lo menos 250 µL de agua 
destilada.

Self 
Diagnostics 
(Autodiagnóst
ico)

•

Para verificar el funcionamiento del sistema.

Tabla 5-11. Operaciones de mantenimiento: Programa de 

utilización recomendado (Sigue)

Operación

Programa de utilización recomendado
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