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5. Pulse Wash (Lavar). En el cuadro de diálogo de confirmación, 

haga clic en la flecha que abre el desplegable situada a la derecha 
del botón Eject/Retract (Expulsar/Retraer) para seleccionar la 
ubicación deseada. Pulse Eject/Retract (Expulsar/Retraer). Se 
expulsa la bandeja del instrumento Luminex XYP. Coloque el 
fluido de funda en el pozo o recipiente seleccionado en la 
bandeja. Pulse OK (Aceptar). Ejecute este paso dos veces.

6. Compruebe que la sonda de muestreo del instrumento Luminex 

XYP haya sido alineada verticalmente a la placa utilizada en el 
equipo.

Después de ejecutar 
muestras

‹

Después de ejecutar muestras:

Consulte “Procedimientos de mantenimiento" en la página 5-104 
para más detalles sobre el funcionamiento de las instrucciones 
Sanitize (Desinfectar) y Soak (Empapar).

1. Sanitize (Desinfectar) con una solución de lejía común al 10% 

hasta 20%. 

2. Complete dos ciclos de Wash (Lavar) con agua destilada.

3. Soak (Empapar) con agua destilada. Esperar a que termine el 

empapado.

4. Si lo desea, apague el analizador Luminex 100.

 Tareas rutinarias

Fluidos de funda y de 
desecho

Reemplace el fluido de funda y vacíe el contenedor de desechos 
como se requiere. Deberá supervisar manualmente los niveles del 
contenedor de desechos. La pestaña Run Batch (Ejecutar lote) 
muestra una advertencia cuando se precisa llenar (o sustituir) el 
contenedor de fluido de funda. Consulte Figura 6-1.
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