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Instalación del sistema Luminex 100 IS
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B - 15 

6. En la pestaña Home (Inicio) o Maintenance (Mantenimiento), 

seleccione Prime (Cebar). Durante este ciclo de cebado, utilice 
un destornillador para ajustar el regulador en la parte frontal del 
sistema Luminex SD. Consulte Figura B-13. Ajústelo hasta que 
la presión de funda mostrada en la pestaña Diagnostic 
(Diagnóstico), sección System Monitor (Supervisor del sistema) 
muestre lo mismo que la presión de funda registrada en el paso 4. 
El sistema debe estabilizarse a esta presión de funda. La presión 
de aire debería ser la misma que la registrada en el paso 4, con 
un margen de 0,1 psi. 

Si el ciclo de cebado termina antes de que haya completado el 
ajuste, seleccione Prime (Cebar) nuevamente y continúe 
ajustando el regulador.

7. Calibre el sistema de nuevo. Observe la presión de funda 

mostrada en la pestaña Diagnostics (Diagnóstico), sección 
System Monitor (Supervisor del sistema) durante el ciclo de 
calibración. La presión debe estar en un margen de 0,1 de la 
presión registrada en el paso 4.

Siga con la instalación del bloqueo de calor (abajo) si es necesario.

Instalación del bloqueo 
de calor del instrumento 
Luminex XYP

Utilice el bloqueo de calor del instrumento Luminex XYP como se 
requiere en las instrucciones de su equipo. Este paso es optativo. 
Cuando no lo esté utilizando, puede almacenar el bloqueo de calor en 
el soporte situado en el interior de la puerta izquierda de acceso del 
analizador Luminex 100.

‹

Para instalar el bloqueo de calor del instrumento Luminex XYP:

1. En la pestaña Maintenance (Mantenimiento), haga clic en 

Eject/Retract (Expulsar/Retraer) para expulsar el soporte de la 
placa.

2. Inserte el bloque calentador del instrumento Luminex XYP en el 

soporte de placa. Consulte Figura B-14.

Figura B-14 Bloque calentador del instrumento Luminex XYP
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