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Manual de usuario del Luminex 100 IS versión 2.3 

Tecnología 

x

MAP

3 - 4

 Número de pieza 89-00002-00-075 Rev. B 

•

Introducción de ID de muestras mediante el lector de código 
de barras

•

Análisis posterior automático

•

Análisis de una placa de 96 pozos por hora, dependiendo del 
equipo del fabricante

•

Hasta 100 juegos de microesferas xMAP por muestra.

•

Velocidad de flujo de funda: 90 µL/seg. ± 5 µL

•

Velocidad de inyección de muestra en el área del detección: 
1 µL/seg. ± 0,05 µL

•

Calentamiento del sistema: 30 minutos. Los sistemas que 
permanezcan inactivos durante al menos cuatro horas, 
necesitarán calentarse para reiniciar los láseres. Después de 
adquirir la muestra, ejecutar calibraciones del sistema, ejecutar 
controles del sistema y calentar el instrumento, el sistema 
reinicia el reloj interno de cuatro horas. 

Exactitud y precisión

•

Volumen de absorción de muestra: ± 5%

•

Clasificación de las microesferas xMAP: > 80% 

•

Desclasificación de las microesferas xMAP: 

≤ 2% - sujeto a 

variaciones por líneas de producto de microesfera xMAP. 
Consulte la hoja de información específica del producto para más 
detalles.

•

Control de la temperatura: 0°C a + 2°C de objetivo

•

Transporte interno de muestra: < 0.9%

•

La emisión de fluorescencia del entorno soluble a 575 nm se 
resta automáticamente de los valores de intensidad de 
fluorescencia

Sensibilidad

•

Detección de 1000 fluorocromos ficoeritrina (PE) por 
microesfera xMAP

•

Rango dinámico del canal informante detección de 3,5 décadas

Capacidad

Las especificaciones a continuación reflejan valores mínimos de 
capacidad:

•

10 GB de disco duro

•

CD ROM de lectura/escritura de 100MB

•

Analizar múltiples placas de 96 pozos por lote

•

Examinar múltiples plantillas de análisis por placa

•

Distinguir un mínimo de 1 a un máximo de 100 juegos únicos de 
microesferas xMAP en una sola muestra
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