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Tecnología 

x

MAP

3 - 6

 Número de pieza 89-00002-00-075 Rev. B 

•

Fusible de entrada de CA: 3 Amp, 250 V~, acción rápida

Óptica

•

Láser informante: 532 nm, salida nominal 10-15 mW, máximo 
500 mW, diodo de frecuencia duplicada; modo de operación, 
onda continua (CW)

•

Láser de clasificación: 635 nm, 9,1 mW ± 6%, salida máxima 
25 mW, diodo; modo de operación, onda continua (CW)

•

Detector informante: Tubo fotomultiplicador, ancho de banda de 
detección de 565-585 nm

•

Detector de clasificación: Fotodiodos de avalancha con 
compensación de temperatura

•

Detector discriminador de dobletes: Fotodiodos de avalancha con 
compensación de temperatura

Hidráulica

•

Velocidad de flujo de funda 90 µL ± 5 µL/segundo

•

Cubeta: canal de flujo de 200 micras cuadradas

•

Velocidad de inyección de muestra: 1 µL/segundo

•

Volumen de absorción de muestra: 20-200 µL

Electrónica

•

Canal informante detección: resolución A/D de 14 bits 

•

Interfaz de comunicaciones: USB

•

Interfaz de comunicaciones del instrumento Luminex XYP: RS-232

Instrumento 

Luminex XYP 

general

•

Temperatura ambiente: 15ºC a 30ºC (59ºF a 86ºF)

•

Humedad: 20% a 80%, sin condensación

•

Altitud: funcionamiento hasta a 2400 m (7874 pies) sobre el 
nivel medio del mar

•

Dimensiones físicas: 44 cm (17,25 pulgadas) Ancho x 60 cm 
(23,5 pulgadas) Fondo x 8 cm (3 pulgadas) Alto

•

Peso: 15 kg (33 libras)

•

Categoría de instalación UL: Instalación UL categoría II, como 
se define en el anexo J de UL 61010A-1

•

Grado de contaminación: Grado UL de contaminación 2, como 
se define en la sección 3.7.3.2 de UL 61010A-1

•

Rango de funcionamiento del calentador: 35°C a 55°C 
(95°F a 131°F) con tolerancia de 0°C a +2°C

•

Rango de voltaje de entrada: 100-240 V~ ± 10%, 1,8 Amps, 
47-63 Hz

•

Fusible de entrada de CA: 3 A, 250 V~, acción rápida
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