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Reflujo del

sistema

Efectúe una operación de reflujo del sistema:

•

para retirar obstrucciones de la cubeta

•

si el fluido no fluye por las tuberías de desecho durante el ciclo 
de cebado o durante la adquisición de muestras

•

si gotea fluido de la sonda de muestreo durante el cebado y se 
acumula en charcos de fluido sobre la placa

Durante un reflujo, el sistema absorbe fluido de funda del contenedor 
de fluido de funda y se deshace directamente de él. No es preciso 
alimentar el sistema con solución desde una bandeja. Un reflujo tarda 
entre 10 y 30 segundos.

‹

Para eliminar obstrucciones de la cubeta:

Haga clic en Backflush (reflujo) y haga clic en OK (Aceptar) 
para confirmar que desea proceder al reflujo del sistema.

La barra de estado muestra que se está procesando la instrucción 
de reflujo.

Ejecute una

evacuación de

alcohol

Evacue con alcohol el sistema para retirar burbujas de aire de las 
tuberías de muestra y de la cubeta utilizando isopropanol al 70% o 
alcohol al 70%. La cubeta es la vía principal de fluido dentro del 
componente óptico del sistema donde el sistema lee la muestra.

‹

Para eliminar burbujas de aire de las tuberías de muestra y de la 
cubeta:

1. En la pestaña Maintenance (Mantenimiento), haga clic en Eject/

Retract (Expulsar/Retraer).

2. Aparece un cuadro de diálogo de confirmación solicitando que 

coloque solución en el recipiente.

3. Ponga isopropanol al 70% o alcohol al 70% en el recipiente.

4. Haga clic en Aceptar. El soporte de placa se retrae y el sistema 

lleva a cabo la instrucción Wash (Lavar).

Efectúe un ciclo

de lavado

Utilice un ciclo de lavado después de haber efectuado una 
evacuación de aalcohol o según sea necesario. Por ejemplo, efectúe 
un lavado cuatro veces con agua destilada después de la calibración y 
dos veces con agua destilada después de desinfectar. Coloque al 
menos 200 

µ

L en un pozo de microvaloración o llene el recipiente 

Luminex XYPP con agua destilada. El lavado lleva 
aproximadamente 30 segundos.




                                    

                                    
                                                                            

                                


                                
                                                                                            

                            
                                
                                    
                                    Share
                                
                                




                            

                        


                        
                            
                                Páginas:
                                    
            1
                …
                94
                95
                96
                97
                98
                …
                250
        

                            

                             Descargar
                            
                                 Quejarse
                                
                                    	mal Marca
	mal Modelo
	no legible


                                

                            

                        

                    

                

            


            
                Advertising
                
                    
                

            


            
            
        

    


    
        
        
    


        
    
    
        
            
                 Marcas Más Populares
                                    	 Apple
	 Bissell
	 Brother
	 Canon
	 Casio
	 Cisco
	 Craftsman
	 Dell
	 FRIGIDAIRE
	 Garmin
	 GE
	 HP
	 LG
	 Motorola
	 Nikon
	 Panasonic
	 Pioneer
	 Samsung
	 Sharp
	 SINGER
	 Sony
	 Whirlpool
	 Yamaha




                
                     Todas las marcas
                
            

        

        
            
                 Manuales populares
                    	Fitbit - Flex
	Nikon - D5000
	Nikon - D40
	Nikon - D3100
	Nikon - D90
	Nikon - D7000
	Nikon - D80
	Nikon - D3000
	HP - Officejet Pro 8600
	Canon - EOS 60D



                
                     Lista completa
                
            

        

    




        
    


    
            Home
        |
            ¿Quiénes somos?
        |
            Contactanos
        |            
            Para titulares de derechos
        |        
            Marcas
        |
            Manuales populares
        |
            Recientemente añadido
        
        
            
            Manuals Directory
        

        © 2012–2024, PDFmanuales.com
Todos los derechos reservados.

    




    









