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Para configurar la temperatura del calentador del instrumento 
Luminex XYP:

1. Haga clic en Eject/Retract (Expulsar/Retraer) para expulsar el 

soporte de placa.

2. Coloque el bloque calentador del instrumento Luminex XYP en 

el soporte de placa.

3. Haga clic en Eject/Retract (Expulsar/Retraer) para retraer el 

soporte de placa.

4. En el área Temperature and Gauges (Temperatura e 

indicadores) de la pestaña Run Batch (Ejecutar lote), haga clic 
en Turn ON (Encender). La luz en el botón se vuelve verde y el 
fluido del termómetro se vuelve rojo mientras asciende hasta la 
temperatura objetivo.

5. Utilice las flechas arriba y abajo que se encuentran debajo del 

cuadro de temperatura objetivo para configurar la temperatura 
que desea que mantenga el bloque calentador del instrumento 
Luminex XYP. El rango de temperatura definible por el usuario 
es de 35ºC a 60ºC.

6. Espere a que el calentador alcance la temperatura seleccionada y 

se estabilice antes de procesar muestras. El termómetro aparece 
en verde cuando la temperatura se ha estabilizado.

Procedimientos de 

calibración

Se utilizan microesferas cMAP de calibrador para normalizar la 
configuración del canal informante, los dos canales de clasificación y 
el discriminador de dobletes. Las microesferas xMap de control se 
utilizan para verificar la calibración e integridad óptica del sistema.

Debe calibrar el sistema al menos una vez al mes y:

• Después de la instalación

• si se mueve el sistema

• si se reemplaza una pieza.

• si el incremento de la temperatura de calibración mostrada en 

el supervisor del sistema (en la pestaña de diagnóstico) es 
mayor a ±3 grados.

• si la adquisición de muestras causa problemas.

Cada paso del procedimiento de calibración suele llevar menos de un 
minuto. Debe ejecutar los controles xMAP después de cada 
calibración. Una vez calibrados, los valores de calibración se 
mantienen hasta que se vuelva a calibrar. Puede llevar el seguimiento 
de los resultados de la calibración y verificación del sistema 
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