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On / Off (ajuste inicial)
Si el Media Xpander está activado, puede ajustar el nivel del Media 
Xpander (consulte la página 33).

• La función no puede utilizarse cuando Defeat está ajustado en ON.

MX (Media Xpander) hace que las voces o instrumentos suenen 
diferentes independientemente de la fuente musical. La radio FM, el 
CD, la memoria USB y el iPod/iPhone pueden reproducir la música de 
un modo claro incluso en el coche cuando hay mucho ruido en el 
exterior.

Cambio de la fuente a la que desea aplicar el Media 
Xpander.

FM (Level 1 a 3, Non Effect):

Aumenta la claridad de las frecuencias medias y altas y se 
produce un sonido bien equilibrado en todas las frecuencias.

CD (Level 1 a 3, Non Effect):

El modo CD procesa un gran volumen de datos durante la 
reproducción. MX aprovecha esta gran cantidad de datos para 
reproducir un sonido más claro y limpio.

MP3/WMA/AAC/iPod/BLUETOOTH Audio (Level 1 a 3, Non Effect):

Esta función corrige la información perdida al realizar la 
compresión. Esto reproduce un sonido bien equilibrado y muy 
similar al original. 

DVD (Video CD)

 

(Level 1 a 2 (MOVIE), Non Effect):

Los diálogos de un vídeo se reproducen con mayor claridad. 

(Level 3 (MUSIC), Non Effect):

Un DVD o un CD de vídeo contienen una gran cantidad de 
datos, tal como sucede, por ejemplo, con los videoclips 
musicales. MX utiliza estos datos para reproducir un sonido de 
gran calidad.

AUX (Level 1 (MP3/WMA/AAC/iPod/BLUETOOTH Audio), Level 2 
(MOVIE), Level 3 (MUSIC), Non Effect):

Seleccione el modo MX que se ajuste al medio conectado.
En caso de que se hayan conectado dos dispositivos externos, 
se podrá seleccionar un modo MX diferente para cada medio.

• Para cancelar el modo MX para todas las fuentes musicales, ajuste 

MX en Off (desactivado) en el paso 4.

• Cada fuente musical, como sintonizador FM, CD y MP3/WMA/AAC, 

puede tener su propia configuración de MX.

• Al cambiar la fuente de “MP3/WMA/AAC a CD-DA” o de “CD-DA 

a MP3/WMA/AAC”, el cambio de modo MX puede provocar un 
pequeño retraso en la reproducción.

• Si se ajusta MX en Off, todos los modos MX de cada una de las 

fuentes musicales quedarán ajustados en Off.

• No hay modo MX para la radio AM. 
• La función no puede utilizarse cuando Defeat está ajustado en ON.

Flat / Pops/Rock / News/Jazz&Blues/Electric Dance/Hip Hop 
&Rap/Easy Listening/Country/Classical/User 1~6*
El ecualizador se configura en fábrica con 10 memorias típicas para la 
reproducción de material procedente de diversas fuentes musicales.

* Si selecciona User’s 1 - 6, podrá recuperar el nivel de ajuste de EQ 

almacenado en “Almacenamiento y recuperación del contenido 
ajustado” (página 36).

• La función no puede utilizarse cuando Defeat está ajustado en ON.

Subwoofer On (ajuste inicial) / Subwoofer Off
Si conecta un subwoofer opcional a la unidad, realice lo siguiente.
Si el subwoofer está conectado, puede ajustar el nivel de salida del 
mismo (consulte la página 21).

Sys 1 (ajuste inicial) / Sys 2
Si el subwoofer está conectado, puede seleccionar o bien Sys 1 o bien 
Sys 2 en función del efecto de subwoofer deseado.

Normal (ajuste inicial) / Reverse

La fase de salida del subwoofer cambia a Subwoofer Normal (0º) o 
Subwoofer Reverse (180°). 

Stereo (ajuste inicial) / Mono
Es posible cambiar la salida del subwoofer a estéreo o monoaural. 
Asegúrese de ajustar la salida correcta para el tipo de subwoofer de que 
dispone.

Maker’s (ajuste inicial) / User’s
En función de las características de respuesta del altavoz, es necesario 
tener cuidado al ajustar la inclinación de respuesta del altavoz de tonos 
agudos en 0 dB/oct en el modo (3WAY) (consulte “Ajuste de 
configuración de crossover” en la página 35), ya que es posible que se 
produzcan daños en los altavoces.

• Únicamente se puede ajustar en Tweeter si el conmutador del 

sistema del procesador de audio IMPRINT (PXA-H100) está 
ajustado en 3WAY.

Graphic / Parametric (ajuste inicial)
Este ajuste permite seleccionar entre un ecualizador paramétrico de 5 
bandas y uno gráfico de 7.

• La función no puede utilizarse cuando Defeat está ajustado en ON.

Conexión y desconexión (ON/OFF) de 
Media Xpander (MX)

Ajuste del nivel MX

Memorias del ecualizador (Factory’s EQ)

Conexión y desconexión del subwoofer

Ajuste del sistema de subwoofer

Sys 1:

El nivel del subwoofer cambia en función del ajuste 
del volumen principal.

Sys 2:

El cambio en el nivel del subwoofer es diferente 
respecto al ajuste del volumen principal. Por 
ejemplo, incluso con ajustes de volumen reducidos, 
el subwoofer es todavía audible.

Ajuste de la fase del subwoofer

Ajuste del canal del subwoofer

Stereo:

Salida estéreo (L/R) del subwoofer

Mono:

Salida monoaural del subwoofer

Ajuste de la inclinación de respuesta del 
altavoz de tonos agudos (Tweeter)

Maker’s:

Como protección ante posibles daños en los 
altavoces, no es posible ajustar 0 dB/oct como 
inclinación de respuesta de los altavoces de tonos 
agudos en el modo 3WAY.

User’s:

El ajuste de 0 dB/oct es posible en el modo 3WAY.

Ajuste del modo EQ
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