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SECCIÓN – 3 AJUSTES  

 

Volumen De La Bocina  

El potenciómetro del volumen de la bocina esta marcada SPEAKER VOL en el tablero de control. El 
volumen de la bocina debe ser ajustado según el sonido adecuado. Ajustando el volumen de la 
bocina muy alto causará acoplamiento del micrófono. 

1. Abra el frente del sistema de la entrada del teléfono y encuentre el ajuste del volumen de 

la bocina. 

2. Empuje el botón "Push To Call" (empuje para ser una llamada) para poner una llamada 

al residente. Mientras que están hablando, ajuste el potenciómetro del volumen de la 
bocina para que haya un sonido adecuado. Para incrementar el volumen rote el 
potenciómetro a la derecha, para disminuir el volumen rote el contador del potenciómetro 
hacia la izquierda. 

 

Acoplamiento 1  

El acoplamiento 1 del potenciómetro esta marcado en el tablero de control con FB1. Este ajuste 
reduce el acoplamiento del micrófono a la bocina cuando el sistema está conectado con el teléfono 
del residente. 

1. Abra el frente del sistema de la entrada del teléfono y encuentre el ajuste de 

acoplamiento. 

2. Empuje el botón "Push To Call" (empuje para ser una llamada) para poner una llamada 

al residente. Después de que contesten, pida al residente que guarde silencio. 

3. Mientras que frota su dedo a través del agujero del micrófono, rote el potenciómetro de 

acoplamiento hacia la derecha, y después hacia la izquierda. Cuando el ruido del 
acoplamiento se minimiza, este es el ajuste correcto para el potenciómetro de 
acoplamiento. 

 

Acoplamiento 2 

El acoplamiento 2 del potenciómetro esta marcado en el tablero de control con FB2. Este ajuste 
reduce el acoplamiento del micrófono a la bocina cuando el sistema ha puesto una llamada a una 
línea telefónica exterior. NOTA: La acoplamiento 2 no se utiliza cuando el 1812 se programa en el 
modo del intercomunicador. 

1. Abra el frente del sistema de la entrada del teléfono y encuentre el ajuste de 

acoplamiento. 

2. Introduzca uno de los números de teléfono preprogramado en el código del directorio 

(01, 02, 03) en el teclado numérico del sistema para poner una llamada a un número 
exterior (véase el 2,5,3 para programar un número exterior). Después de que el partido 
conteste, pida que guarden silencio. 

3. Mientras que frota su dedo a través del agujero del micrófono, rote el potenciómetro de 

acoplamiento hacia la derecha, y después hacia la izquierda. Cuando el ruido del 
acoplamiento se minimiza, este es el ajuste correcto para el potenciómetro de 
acoplamiento. 

 

Interruptor Del Código Principal  

El interruptor del código principal esta en la posición izquierda cuando esta apagado para operación 
normal. Prenda el interruptor del código principal cuando este ajustando el código principal del 
sistema. Vea las instrucciones de programación para ajustar el código principal del sistema. 
Si el interruptor del código principal esta prendido y no se introduce un código principal nuevo, el 
sistema sonará un tono corto después de aproximadamente 30 segundos. Este tono continuará 
cada 30 segundos hasta que se introduzca un código principal nuevo, o hasta que el interruptor se 
apage. Después de que el interruptor este apagado, el despliegue incendio por aproximadamente 30 
segundos, y después se apagará. 
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