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5.4 

Instrucciones Misceláneas De Funcionamiento 

 5.4.1 

Tiempo De la Charla 

 La época de la charla para el directorio codigo 0, 00, 000, 0000 y 1, 01, 001, 0001 es fábrica ajustan 
a 4 minutos 15 segundos y no pueden ser cambiados. Estos códigos del directorio deben ser 
reservados para el uso con los números de teléfono de la gerencia o de emergencia que requieren 
típicamente tiempos más largos de la charla. Por ejemplo, si el código 000 del directorio fue 
programado llamar un número de teléfono de la gerencia, la enfermedad del sistema W da un plazo 
de los 4 minutos completos y de 15 segundos de tiempo de la charla antes automáticamente de 
terminar la llamada. 

 

 5.4.2 

Compartir De Línea 

 Más que el sistema de la entrada del teléfono del one pueden compartir la misma línea telefónica a 
condición de que las unidades se han programado para el on múltiple de los sistemas la misma 
línea (véase el 3.2.2). Cuando la unidad se programa para los sistemas múltiples que comparten la 
misma línea, revisa la línea telefónica para 48 voltios (de no ocupado) antes de procurar poner una 
llamada. Si la línea telefónica está en el uso, el sistema emitirá una señal de comunicando. Si dos 
o más sistemas están compartiendo la misma línea telefónica, es importante que cada sistema esté 
programado con su propia codigo principal única. Cuando más que el sistema del one es on la 
misma línea telefónica, y una llamada se pone del one de los sistemas a un residente, solo el 
sistema que puso la llamada responderá a cualquier número abierto del tono. No se trate que 
todas las unidades activarán su rele cuando el residente oprima el número abierto del tono. 

 

 5.4.3 

Conexión a un PBX 

 Si el sistema de la entrada del teléfono va a ser el connecte d a un sistema del PBX, usted puede necesitar 
programar los números de la extensión en lugar de un número de teléfono del siete-dígito. Para hacer esto, 
incorpore el número de la extensión y llene los espacios restantes del # llave en el paso del programacion del 
número de teléfono. Por ejemplo, si el tem sy del PBX s utiliza las extensiones de cuatro codigos y usted 
desea programar la extensión 2217 mientras que un número de teléfono, en el paso 3, 3.5.2 de la sección 
oprima: 

 

 

3. 

 

 2 2 1 7 # # # * (señal sonora). 

 
 

Si el sistema del PBX le requiere marcar 9 para obtener una línea exterior, y usted desea programar alguno 

pero no todo, los números de teléfono exteriores de la línea en el sistema, programan el número 9 como one 
de los códigos del área alterna. En el paso 3, el 3.5.3 de la sección oprima: 

 

 3. 

 

 9 # # # * (señal sonora). 

 

 Entonces programe el número de teléfono exterior como número interurbano (3.5.4) que usa el número del 
rence del refe del código del área usado para programar 9. 

 

 5.4.4 

Áreas de marcar 10 digitos 

 

Si el sistema de la entrada del teléfono está instalado en un área donde la compañía del teléfono ha instituido 

el dígito 10 que marcaba, programe simplemente el número requerido de los códigos del área alterna en el 
syste m sin preceder el código del área con el número 1. Si 310 eran one de los códigos del área requeridos, 
en el paso 3, 3.5.3 de la sección oprima: 

 

 3. 

 

 3 1 0 # * (señal sonora). 

 
 

Entonces programe el número de teléfono exterior como número interurbano (3,5,4) que usa el mber del nu de 

la referencia del código del área usado para programar 310. Programe los códigos del área y los números de 
teléfono adicionales según lo descrito en el 3.5.3 y el 3.5.4. de las secciones 
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