



    
    
        
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
        
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    




    
        
            
                
                    
                    
                        Manuals Directory
                        PDFmanuales.com - Directorio de manuales y tutoriales
                    

                

                
                    
                        
                        Buscar 
                    

                

            

        
    
    
        
    
        
            
    
        Directorio
        
        




                Marcas
                
                

                Bosch manuales
                
                

                Neveras
                
                

                KDN46VI20 Frigorífico dos puertas de libre instalación Puertas acero antihuellas 186 x 70 cm EAN 4242002705026
                
                

                                Manual
            
        
    

        
    
        

            
            
                Temperatura de la habitación, Ventilación, Conectar el aparato a la red eléctrica – Bosch KDN46VI20 Frigorífico dos puertas de libre instalación Puertas acero antihuellas 186 x 70 cm EAN 4242002705026 Manual del usuario

                Página 43: Entorno y la ventilación del aparato . 43, Red eléctrica, Es 43

            


            

            
            
                	Modo Text 
	Original 


                
                    
                        

                            
                                
                                    
                                        	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                    


                                


                                
                                
                                
                            

                            
                                
                                    Advertising
                                    
                                        



                                    

                                

                                
                                    
                                        


[image: background image]
es

43

Prestar atención a la 

temperatura del 

entorno y la ventilación 

del aparato

Temperatura de la habitación

El aparato ha sido diseñado para una 

determinada clase climática. En función 

de la clase climática concreta, el aparato 

puede funcionar en los márgenes de 

temperatura que se indican más abajo.
La clase climática a la que pertenece el 

aparato figura en la placa de 

características del mismo, Fig. '.

Nota
El aparato funciona perfectamente en los 

rangos de temperatura señalados por 

la clase climática. En caso funcionar 

un aparato de la clase climática SN 

a una temperatura ambiente más fría, 

pueden excluirse daños en el mismo 

hasta una temperatura de +5 °C.

Ventilación

Fig. "
El aire en las paredes posterior 

y laterales se calienta durante el 

funcionamiento normal del aparato. 

El aire recalentado debe poder escapar 

libremente. De lo contrario, el aparato 

tendrá que aumentar su rendimiento 

provocando un consumo de energía 

eléctrica elevado e inútil. Por esta razón 

habrá que prestar particular atención 

a que las aberturas de ventilación 

y aireación no estén nunca obstruidas!

Conectar el aparato 

a la red eléctrica

Tras colocar el aparato en su 

emplazamiento definitivo deberá dejarse 

reposar éste durante aprox. una hora 

antes de ponerlo en funcionamiento. 

Durante el transporte del aparato puede 

ocurrir que el aceite contenido en el 

compresor penetre en el circuito del frío.
Limpiar el interior del aparato antes de 

su puesta en funcionamiento inicial 

(véase el capítulo «Limpieza el aparato»).

Clase 

climática

Temperatura del 

entorno admisible

SN

+10 °C hasta 32 °C

N

+16 °C hasta 32 °C

ST

+16 °C hasta 38 °C

T

+16 °C hasta 43 °C
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