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Ventilazione

Figura "
L’aria lungo la parete posteriore e quelle 

laterali tende a scaldarsi, l'aria riscaldata 

deve poter defluire liberamente. In caso 

contrario il refrigeratore deve lavorare 

di più. Questo aumenta il consumo 

di energia elettrica. Perciò: evitare 

assolutamente di coprire o di ostruire 

le aperture di afflusso e deflusso dell'aria 

di raffreddamento.

Collegare 

l’apparecchio

Dopo avere posizionato l’apparecchio, 

attendere circa 1 ore prima di metterlo 

in funzione, questo assicura che l’olio 

lubrificante si raccolga nella parte bassa 

del motore e non penetri nel circuito 

di raffreddamento.
Pulire l’interno dell’apparecchio prima 

di attivarne la funzione (vedi capitolo 

«Pulizia dell’apparecchio»).

Allacciamento elettrico

La presa elettrica deve essere vicino 

all’apparecchio ed accessibile anche 

ad installazione avvenuta 

dell’apparecchio. 
L’apparecchio è conforme alla classe 

d’isolamento I. Collegare l’apparecchio 

a tensione alternata di 220–240 V/

50 Hz utilizzando una presa elettrica 

dotata di connettore di messa a terra. 

La presa deve essere protetta con 

dispositivo elettrico di sicurezza da 10–

16 A.
Per apparecchi, che vengono impiegati 

in paesi non europei, controllare 

se la tensione indicata corrisponda 

ai valori della locale rete elettrica. Questi 

dati sono riportati nella targhetta porta-

dati. Figura ' 

m 

Avviso

I nostri apparecchi possono essere 

collegati ad un inverter sinusoidale 

di rete.
Gli inverter di rete vengono utilizzati 

in abbinamento a impianti fotovoltaici 

e collegati direttamente alla rete elettrica 

pubblica. Usare inverter sinusoidali nel 

caso di soluzioni speciali 

(es. imbarcazioni oppure nelle baite 

in montagna), laddove non sia 

disponibile un collegamento elettrico 

diretto alla rete pubblica.
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