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Ajustes

La cantidad de sal a agregar se puede 
ajustar en cuatro posiciones diferentes, 
según el grado de dureza del agua 
de su zona de residencia. Iluminándose 
en consecuencia los pilotos 0, 1, 2 ó 3 
(véase el cuadro de los grados 
de dureza). El aparato viene ajustado 
de fábrica al valor 1.
1. Informarse sobre el grado de dureza 

de la red de agua local, consultando 
a este respecto la empresa local 
de abastecimiento de agua o el 
Servicio de Asistencia Técnica 
Oficial de la marca. En caso 
de duda, consultar con la empresa 
local de abastecimiento de agua.

2. Localizar la posición a ajustar en el 

cuadro de los grados de dureza.

3. Cerrar la puerta.

4. Accionar el interruptor principal para 

conexión y desconexión (. 
El piloto «Lavando» )* parpadea.

5. Pulsar la tecla INICIO @ y 

mantenerla oprimida.

6. Girar el selector de programas 8 

hasta que el piloto de aviso para la 
reposición de la sal ` parpadee.

7. Soltar la tecla.

El piloto de aviso para reposición 
de la sal ` parpadea y se ilumina 
el piloto de aviso «Chequee la 
entrada de agua» h 
(= posición 1).

Para modificar el ajuste:
1. Girar el selector de programas 8 

hasta ajustar la posición deseada.

2. Pulsar la tecla INICIO @.

El piloto de aviso para la reposición 
de la sal ` se apaga. La posición 
ajustada es memorizada.

Cuadro de los grados de dureza del agua
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