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Instrucciones de funcionamiento

Recuperación de refrigerante 
de un vehículo

1. Vacíe la botella de drenaje de aceite que se 

encuentra al lado derecho de la unidad, si 

fuera necesario o anote el nivel actual de 

aceite. Consulte la Figura 5.

2. Conecte las mangueras de lado alto y bajo al 

sistema de A/C del vehículo.

3. Abra las válvulas del acoplador de las 

mangueras.

4. Presione el botón

 RECOVER (recuperar).

Nota: El sonido de clic que se escucha durante el 

proceso de recuperación indica que el solenoide 

está abriendo y cerrando, esto es normal.

5. Cuando el sistema se ha recuperado a 0 

psi, la bomba de vacío arranca y funciona 

hasta que la recuperación está completa. 

Luego, la unidad entra en drenaje de aceite 

automático, que puede tardar 90 segundos en 

completarse.

6. Después de que se completa el drenaje de 

aceite la pantalla muestra

RECUPERACIÓN COMPLETA 

XX.XX KG RECUPERADAS 

REVISE BOTELLA DE ACEITE

Nota: El peso recuperado que se muestra puede 

variar, dependiendo de las condiciones de 

ambiente y no se debe utilizar como indicador de 

exactitud de la balanza.

7. Revise la botella de drenaje de aceite y anote 

la cantidad de aceite que se eliminó del 

sistema de A/C. Ésta es la cantidad de aceite 

que se debe cargar al sistema de A/C después 

de que se completa el vaciado.

• Utilice únicamente aceite nuevo para 

reemplazar el aceite eliminado durante el 
proceso de reciclaje.

• Deseche el aceite utilizado conforme lo 

establecen las regulaciones locales, estatales 

y federales.

La recuperación está completa. Ahora puede 

continuar con el proceso de carga o realizar 

reparaciones en el sistema de A/C seguido del 

proceso de vaciado.

Botella de 

drenaje de 

aceite

Figure 5

Sugerencias de funcionamiento

Después de seleccionar la función RECOVER 

(recuperar):

• 

Si la presión del sistema es menor de 10 psi, la 

pantalla muestra

BAJA PRESIÓN DE RECUPERACIÓN 

REVISE LAS CONEXIONES

 

hasta que aumente la presión o hasta que 

se presione el botón START / YES (inicio/

sí).

 Verifique que las mangueras de lado alto 

y bajo estén conectadas y que las válvulas del 

acoplador estén abiertas. Presione STOP / NO 

(detener/no)

 para salir.

• 

Si se han recuperado 45 kg (100 lb) o más de 

refrigerante desde el último cambio de filtro-

secador, la pantalla muestra

PESO DEL FILTRO XX KG

 Para cumplir con los requerimientos de SAE 

J-2788 es obligatorio que reemplace el filtro-

secador después de que ha filtrado 68 kg 

(150 lb) de refrigerante. 

La unidad emite una 

advertencia para reemplazar el filtro cuando el 

peso del filtro alcanza las 45 kg (100 lb); cuando 

el peso del filtro alcanza los 68 kg (150 lb), 

la unidad se bloquea y deja de funcionar. 

Consulte las instrucciones que se describen en la 

sección Mantenimiento en Reemplace el filtro-

secador.
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