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Reemplace el filtro-secador continuación

5. La pantalla muestra REEMPLACE EL FILTRO. Abra 

la puerta trasera de la unidad y desatornille el filtro 

anterior. Consulte la Figura 13.

6. Vea el filtro nuevo; verifique que ambos 

empaques de anillo estén lubricados y colocados 

correctamente en las ranuras. Consulte la Figura 

14. Enrosque el filtro nuevo en su lugar. Presione 

START / YES (inicio / sí).

Nota: Si la pantalla muestra ERROR EN EL NÚMERO 

DE SERIE el número de serie no es válido o el filtro-

secador ya se ha utilizado en esta unidad.

7. Cierre la puerta. Presione STOP / NO (detener/no) 

para salir. Ahora el reemplazo del secador-filtro está 

completo.

Revisión de la calibración de la balanza

La verificación de calibración se utiliza para garantizar 

que la balanza interna de la unidad siempre esté 

calibrada. Durante esta prueba, utilice únicamente la 

pesa de calibración que se proporciona con la unidad.
1. Presione Menu (Menú).
2. Utilice las teclas de flecha para desplazarse a 

VERIFICACIÓN DE CALIBRACIÓN.

3. Consulte la Figura 15 y verifique que el imán en 

la parte inferior de la unidad esté limpio. Presione 

START / YES (inicio/sí).

4. La pantalla muestra

SUJETE EL PESO A LA BASE DE LA MÁQUINA 

PRESIONE INICIO PARA CONTINUAR

5. Fije el peso que se proporciona al imán que se 

encuentra en la base de la unidad. Presione START / 

YES (inicio/sí).

• Si la pantalla muestra CALIBRACIÓN APROBADA 

la balanza está calibrada. Presione cualquier tecla 

para salir.

• Si la pantalla muestra CALIBRACIÓN RECHAZADA la 

balanza no está calibrada. Llame al centro de servicio 

de su localidad para solicitar asistencia.

• Si la pantalla muestra ERROR DE CALIBRACIÓN 

1, verifique que el peso de calibración esté 

correctamente fijo al imán y verifique que el imán 

esté limpio y que no tenga nada pegado. 

Si eso no corrige el problema, llame al centro de 

servicio de su localidad para solicitar asistencia.

Mantenimiento

Filtro-

secador

Vista trasera

(sin refuerzo)

Figura 13

Figura 15

Empaques 

de anillo

Figura 14

Imán
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