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Mantenimiento

Revise la unidad periódicamente 

en busca de fugas. El fabricante no 

reembolsará el refrigerante perdido.

Ajuste el nivel de llenado del tanque

Cuando se conecta a una fuente de refrigerante, 

la unidad mantiene un valor predeterminado de 

6.8 kg (15 lb) de refrigerante en el depósito de 

almacenamiento interno. Este valor se puede ajustar 

hacia arriba o hacia abajo para que se adapte a la 

aplicación.
1. Presione MENU (MENÚ).
2. Utilice las teclas de flecha para desplazarse a través 

del menú AJUSTAR EL NIVEL DE LLENADO DE 

TANQUE y presione START /YES (inicio/sí).

 La unidad muestra

NIVEL: 6.8 KG 

INGRESE NIVEL DE LLENADO DEL TANQUE 

LÍMITE: 1.81 KG A 7.71 KG 

PRESIONIE INICIO/SÍ PARA GUARDAR

3. Utilice el teclado para ingresar un valor entre 

1.81 kg (4 lb) y 7.71 kg (17 lb) y presione START / 

YES (inicio/sí).

Verifique si hay fugas

Revise si la unidad tiene fugas cada tres meses o 

según lo especifica la ley en su jurisdicción.
1. Apague la MAIN POWER (energÌa principal) y 

desconecte el cable eléctrico del tomacorriente.

2. Abra la puerta trasera; retire la cubierta superior y el 

panel delantero.

3. Utilice un detector de fugas para examinar todas 

las conexiones y ver si hay fugas de refrigerante. 

Apriete los conectores si detecta una fuga.

4. Vuelva a ensamblar los paneles de la carrocería y 

cierre la puerta trasera.

 

 

No. de parte

 

Componente 

de reemplazo

Filtro-secador 

34724

Pesa de calibración 

540066

Juego de acopladores de servicio 

(acopladores de lado alto y bajo) 

18192

Juego de mangueras de servicio 

(mangueras de lado alto y bajo) 

34722

Aceite para bomba de vacío 

(caja de 12 cuartos) 

13203

Partes de reemplazo

 

 

No. de parte

 

Componente 

de reemplazo

Aceite para bomba de vacío 

(caja de 4 galones) 

13204

Kit de mantenimiento 

13172

Cubierta de vinilo antipolvo 

(opcional) 17492

Base de datos del vehículo 

(opcional) 34411

Puerto de almacenamiento del lado alto 546882
Puerto de almacenamiento del lado bajo 546883
Manguera de llenado del tanque 

10233
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                 Marcas Más Populares
                                    	 Apple
	 Bissell
	 Brother
	 Canon
	 Casio
	 Cisco
	 Craftsman
	 Dell
	 FRIGIDAIRE
	 Garmin
	 GE
	 HP
	 LG
	 Motorola
	 Nikon
	 Panasonic
	 Pioneer
	 Samsung
	 Sharp
	 SINGER
	 Sony
	 Whirlpool
	 Yamaha
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                    	Fitbit - Flex
	Nikon - D5000
	Nikon - D40
	Nikon - D3100
	Nikon - D90
	Nikon - D7000
	Nikon - D80
	Nikon - D3000
	HP - Officejet Pro 8600
	Canon - EOS 60D
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