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Funciones del menú

1. Presione el botón

 MENU (menú) en el teclado.

2. Presione las teclas de flecha

 UP (arriba) o DOWN 

(abajo) para desplazarse en las opciones de menú que 

se muestran en la segunda línea de la pantalla:
SELECCIONAR IDIOMA

VERSIÓN X.XX

SELECCIONE UNIDADES

MANTENER EL ACEITE DE VACÍO

DAR MANTENIMIENTO AL FILTRO

MANEJO DE REFRIGERANTE

LLENADO MANUAL

AJUSTE NIVEL DE LLENADO DEL TANQUE

VERIFICACIÓN DE CALIBRACIÓN

SELECCIONAR TONO DE ALARMA

MENÚ DE SERVICIO

LAVADO DE MANGUERA

PANTALLA DE INFORMACION DEL TANQUE

3. Presione START / YES (inicio/sí) para hacer una 

elección del menú. Presione

 STOP / NO (detener/

no)

 para detenerse durante cualquier proceso y 

STOP / NO (detener/no)

 una segunda vez para 

salir de un proceso.

Introducción

Seleccione idioma

El operador puede elegir que los avisos aparezcan en 
uno de estos tres idiomas: Inglés, español o francés.

Versión X.XX

Muestra el nivel de revisión del software de la unidad.

Seleccione unidades

El operador puede elegir que los resultados de las 

pruebas aparezcan en unidades inglesas (lb) inglesas 

(lb y oz) o unidades métricas (kg).

Mantener el aceite de vacío

Para lograr un rendimiento máximo de la bomba de 

vacío, cambie el aceite de la bomba de vacío después 

de cada 10 horas de funcionamiento. Este elemento de 

menú muestra cuánto tiempo ha funcionado la bomba 

de vacío desde el último cambio de aceite y permite al 

usuario restablecer el valor una vez que el cambio de 

aceite se completa. Consulte las instrucciones que se 

describen en la sección Mantenimiento, en 

Cambie el 

aceite de la bomba de vacío.

Dar mantenimiento al filtro

El filtro-secador elimina el ácido, las partículas y 

la humedad del refrigerante. Para cumplir con los 

requerimientos de SAE J-2788 es obligatorio que 

reemplace el filtro-secador después de que ha filtrado 

150 lb (68 kg) de refrigerante. Este elemento de menú 

muestra cuánto refrigerante se ha filtrado desde el 

último cambio de filtro y permite al usuario restablecer 

el valor una vez que se completa el cambio del filtro. 

Debe introducir en la unidad un código, que aparece en 

el filtro, para asegurar el cumplimiento con SAE J-2788. 

Consulte las instrucciones que se describen en la 

sección Mantenimiento, en 

Reemplace el filtro-secador.

Manejo de refrigerante

Muestra la cantidad de refrigerante recuperado, 

cargado y llenado de nuevo (para la vida útil de la 

unidad) y filtrado (desde el último cambio de filtro).

Llenado manual

Se utiliza para transferir refrigerante desde el tanque 

fuente al depósito de almacenamiento interno (SV). 

Consulte las instrucciones que se describen en la 

sección Mantenimiento en 

Llene manualmente el ISV.

Ajuste el nivel de llenado del tanque

Cuando se conecta a una fuente de refrigerante, la 

unidad mantiene una cantidad preestablecida de 

refrigerante en el depósito de almacenamiento interno 

(el valor predeterminado es 15 lb). Este valor se puede 

ajustar hacia arriba o hacia abajo para satisfacer las 

necesidades del cliente. Consulte las instrucciones que 

se describen en la sección Mantenimiento, en 

Ajuste 

nivel de llenado de tanque.

Verificación de calibración

Se utiliza para verificar la calibración de balanza 

interna. Consulte las instrucciones en la sección 

Mantenimiento en 

Verificación de calibración de 

balanza.

Seleccionar tono de alarma

Configure el tono de alarma en alto (Alarma 1), bajo 

(Alarma 2) o ninguno (Silencioso).

Menú de servicio

Sólo para uso del centro de servicio Robinair.

Lavado de manguera

Lava cualquier aceite residual de la unidad para dar 

servicio a vehículos con distintos tipos de aceite.

Pantalla de información del tanque

Muestra la presión y la temperatura del depósito de 

almacenamiento interno (ISV, por sus siglas en inglés). 

Uso para revisar el ISV en cuanto a presión excesiva.

Teclas 

de flecha

Botón 

Start/Yes

Botón 

Stop / No

Botón 

Menu
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