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Para salir:

 Oprima 

✹ hasta que aparezca End (Fin) en la pantalla. Oprima

[

▲▼]. Se guardarán todos los cambios realizados a los parámetros y la bomba

continuará en su modo actual. El nivel dos de la Interfaz del usuario ofrece la
opción de salir sin guardar los cambios a los parámetros. Oprima 

✹ hasta que

aparezca Esc (Salir) en la pantalla. Oprima [▲▼].

Reajuste de los datos del tiempo de operación

1. Con la bomba funcionando, oprima [

▲▼] para

colocar la bomba en el modo HOLD (espera) e
ingrese 

✹▲▼✹, todo esto dentro de 10 segundos.

Ahora está en el nivel dos de la Interfaz del usuario.

2. Oprima repetidamente 

✹ hasta que aparezca CLr

en la pantalla.

3. Oprima [

▲▼] y luego ✹ hasta que aparezca End

(Fin).

4. Oprima [

▲▼]. Se despejan los datos acumulados

y ahora la bomba está en modo HOLD (espera).

CLr no despeja el tiempo de muestreo fijado anteriormente (SI

-).

Consulte la sección Borrado de un tiempo de muestreo en la página 7.

Desplazamiento a través de los datos del tiempo de
operación

Oprima varias veces 

✹ para ver el índice de flujo, volumen de muestreo,

temperatura, hora del día, presión atmosférica y tiempo de operación.

Verificación del estado de la batería

Consulte la página 12.

Establecimiento del índice de flujo de la bomba

1. Con la bomba en el modo HOLD (espera), oprima [

▲▼] para operar la

bomba e ingrese 

✹▲▼✹ todo esto dentro de 10 segundos. Ahora está

en el nivel uno de la Interfaz del usuario.

2. Destellará el índice de flujo en la pantalla. Oprima 

▲ para aumentar el

índice de flujo. Oprima 

▼ para disminuir el índice de flujo.

3. Una vez que se presenta el índice de flujo deseado, oprima varias veces

✹ hasta que aparezca End (Fin) en la pantalla.

4. Oprima [

▲▼] para guardar el índice de flujo.

5. Oprima [

▲▼] nuevamente para colocar la bomba en el modo HOLD

(espera).

Configuración

Nota
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