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3.3 Control del cronómetro y entradas de parada de medida 
Una vez comienza una prueba, el cronómetro del PCI-600 puede ser detenido mediante una 
de las siguientes opciones: entrada de contacto, entrada de tensión o bien cuando se 
interrumpe la inyección de corriente. El usuario debe emplear la tecla “ARROW” para 
seleccionar uno de los 3 modos. 
 

Modo DRY CONTACT (entrada de contacto): cuando se selecciona este modo en las 

entradas de “TIMER STOP” se inyectará una pequeña tensión continua, esto permitirá 
conocer el estado es estas entradas (abierto o cerrado), un cambio de estado detendrá el 
cronómetro y cortará la inyección de corriente. 
 

Modo WET CONTACT (entrada de tensión): cuando se escoge este modo el PCI-600 

medirá la tensión en las entradas de “TIMER STOP”, considerará que el estado es OFF si la 
tensión es 0~10 V cc/ca y que es ON si la tensión es 30~240 V cc/ca. Un cambio de estado 
detendrá el cronómetro y cortará la inyección de corriente. 
 
 

Modo CURRENT: cuando se selecciona este modo una interrupción de la salida de 

corriente (por apertura de un interruptor) detendrá el cronómetro y apagará la fuente de 
corriente. 
 
Tanto el modo “DRY CONTACT” como el “WET CONTACT” requieren una señal externa al 
PCI-600. Las señales externas de parada de cronómetro son deben conectarse a las bornas 
señaladas con “TIMER STOP”. 
 

 

 

Figure 3.0 Parada y control de cronómetro 

 
 
3.4 Cronómetro del PCI-600 
Un cronómetro interno permite cronometrar eventos, tanto en milisegundos como en ciclos. 
El tiempo se muestra en el LCD junto a la corriente de prueba una vez se completa la prueba. 
El cronómetro se activa cuando el modo “ON+TMR” se selecciona (ver sección 3.2) 
.
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