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Procedimiento de cardioversión sincronizada remota
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Guía del operador R Series de ZOLL

5-5

Una vez que la unidad está cargada con la energía seleccionada, se enciende el indicador de 
carga del botón SHOCK situado en el panel frontal o de la pala ÁPICE. Se escucha un tono 
audible característico y aparece el mensaje SINC XXXJ LISTO.

El desfibrilador ya está preparado para administrar la terapia.

3 Suministrar SHOCK

ADVERTENCIA Dé a todas las personas que asisten al paciente, la orden de MANTENERSE 

ALEJADO antes de efectuar la descarga del desfibrilador.

Compruebe que nadie está en contacto con el paciente, los cables o derivaciones 
de monitorización, los raíles de la cama ni ninguna otra posible vía de corriente.

Compruebe que la forma de onda del ECG es estable y que aparecen señales de sincronización 
sobre cada onda R. 

Pulse y mantenga pulsado el botón iluminado SHOCK del panel frontal (o mantenga pulsados 
simultáneamente los botones SHOCK de ambas palas) hasta que se aplique energía al paciente. 
El desfibrilador se descargará con cada onda R que se detecta.

Nota:

Si no se descarga el desfibrilador dentro de los 60 segundos siguientes a alcanzar el 
nivel de energía seleccionado, la unidad se desactivará automáticamente. Durante los 
diez segundos anteriores a su desactivación interna, se escucha de forma intermitente 
el tono de carga lista. Este tono se detiene y el desfibrilador permanece en modo Sinc. 

Una vez administrada la energía, el monitor muestra al mismo tiempo XXXJ DESCARGA 
y DESFIB XXXJ SEL. Transcurridos aproximadamente 5 segundos, desaparece el mensaje 
XXXJ DESCARGA, pero el mensaje DESFIB XXXJ SEL se mantiene para indicar el nivel de 
energía seleccionado.

Si resultan necesarias descargas eléctricas adicionales, vuelva a ajustar el nivel de energía como 
sea preciso, pulse la tecla programable Sinc On/Off, a continuación la tecla programable Sinc 
(si la unidad admite la función se sincronización remota) y repita. Tenga en cuenta que debe 
aparecer el mensaje SINC XXXJ SEL antes de poder pulsar el botón CARGA. 

Si se pulsa el botón ANALIZAR mientras que la unidad está en modo Sinc, en la pantalla 
aparece QUITAR SINC., impidiendo el análisis del ritmo de ECG hasta que se cambie el modo 
Sinc en que se encuentra la unidad. 

Procedimiento de cardioversión sincronizada remota

La unidad R Series se puede configurar para recibir pulsos de sincronización de desfibrilación 
de un dispositivo de monitorización del ECG remoto. Consulte el manual R Series 
Configuration Manual. Asegúrese de que el dispositivo remoto está conectado al conector 
Entrada sinc./Salida marcador de la unidad R Series. El dispositivo remoto debe incluir un 
conector de salida de sincronización y se necesita un cable para conectar los dos dispositivos. 
Compruebe que el dispositivo remoto cumple las especificaciones de Entrada sinc./Salida 
marcador (descritas en el Apéndice A, “Especificaciones del desfibrilador”).
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