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Figura 8-5 Símbolo de artefacto alto

De manera predeterminada, Smartcuf está Activado.

Hay situaciones en las que puede optar por deshabilitar Smartcuf. Algunas de ellas son:

•

Artefacto de movimiento muy grave

•

Ciertos tipos de arritmias

•

Situaciones que impiden obtener una señal de ECG

Es posible seguir realizando mediciones de PANI con Smartcuf deshabilitado.

Inicio y detención de TurboCuf

Si se selecciona IniciTurboCuf se inician las mediciones de PANI automáticas a corto plazo 
(STAT). La unidad X Series inicia su primera medición de PANI, después de la cual sigue 
realizando todas las mediciones de PANI posibles en un período de 5 minutos.

Seleccione Det. TurboCuf

 

para detener las mediciones STAT.

ADVERTENCIA

La utilización repetitiva de mediciones STAT en el mismo paciente en un período 
corto de tiempo puede afectar a las lecturas de presión arterial, limitar la 
circulación del miembro y lesionar al paciente.

Configuración del Formato visual. PANI

Puede especificar el aspecto del formato de la pantalla numérica de PANI. El formato de 
visualización le permite seleccionar si mostrará la medición de PAM (

M

) con las mediciones 

Sistólicas (

S

) y Diastólicas (

D

) en uno de los formatos siguientes:

•

S/D 

•

S/D (M)

 

(visualización predeterminada)

•

(M) S/D

Nota:

Si hay una alarma de PAM activa cuando se selecciona el formato 

S/D

, el formato de 

visualización será 

S/D (M)

 

hasta que borre la alarma de PAM.
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