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Advertencias generales de SpO

2

 

•

Las mediciones del pulsioxímetro de tipo SpO

2 

se pueden ver afectadas por numerosos 

factores, como luces brillantes, sensores aplicados incorrectamente, el uso de sensores 
que no son de ZOLL, movimientos/estado del paciente. El médico debería utilizar su 
buen juicio al interpretar las mediciones de SpO

2

. Si el médico duda de una medición 

de SpO

2

, se debe obtener una medición de la saturación de oxígeno del gas en la sangre 

arterial.

•

Sustancias que pueden interferir: la carboxihemoglobina y la metahemoglobina 
pueden alterar erróneamente las lecturas de SpO

2

. Aproximadamente, el nivel de 

cambio es igual a la cantidad de carboxihemoglobina o metahemoglobina que esté 
presente. Los tintes, o cualquier sustancia que contenga un tinte y que altere la 
pigmentación arterial también podrían causar errores en las lecturas.

•

No utilice el pulsioxímetro X Series ni sensores de oximetría durante procedimientos 
con resonancia magnética (MRI), ya que la corriente inducida podría causar 
quemaduras. El pulsioxímetro podría afectar a la imagen obtenida por resonancia 
magnética y la unidad MRI podría interferir con la precisión de las mediciones de 
oximetría.

•

Coloque cuidadosamente el cableado del paciente para reducir la posibilidad de 
enredo o estrangulamiento.

•

Las mediciones imprecisas pueden estar causadas por pulsaciones venosas.

•

El pulsioxímetro se puede utilizar durante la desfibrilación, aunque es posible que las 
lecturas obtenidas durante un breve espacio de tiempo sean imprecisas.

•

La medición de frecuencia de pulso se basa en la detección óptica de una circulación 
periférica y, por este motivo, puede que no detecte ciertas arritmias. El pulsioxímetro 
no se debe utilizar como reemplazo o sustituto de un análisis de arritmia basado en ECG.

•

Una anemia grave puede generar lecturas de SpO

2

 erróneas.

•

Si se utiliza la pulsioximetría durante una irradiación de cuerpo completo, aleje el 
sensor del campo de irradiación. Si el sensor se ve expuesto a la irradiación, puede que 
la lectura no sea precisa o que no obtenga ninguna información durante la duración 
del período activo de irradiación.

•

Unos niveles elevados de bilirrubina total pueden provocar que las mediciones de 
SpO

2

, SpMet y SpCO sean imprecisas.

•

Unos niveles muy bajos de saturación de oxígeno arterial (SpO

2

) pueden provocar que 

las mediciones de SpCO y SpMet sean imprecisas.

•

La pérdida de la señal del pulso puede ocurrir en las siguientes situaciones:

 - 

El sensor está demasiado apretado.

 - 

Paciente con hipotensión, vasoconstricción grave, anemia grave o hipotermia.

 - 

Oclusión arterial cercana al sensor.

 - 

Parada cardíaca o shock.

•

Las pulsaciones del soporte del globo intraórtico se pueden añadir a la frecuencia de 
pulso en la visualización de la frecuencia de pulso del pulsioxímetro. Compruebe la 
frecuencia de pulso del paciente con respecto al ritmo cardíaco de ECG.
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