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Consejos para el uso



 Siempre utilice baterías alcalinas frescas. Reemplácelas al 

comienzo de cada estación de riego.



 No utilice baterías recargables.



 Utilice con presiones de agua desde 0,3 a 8,5 bar (7 a 120 

libras por pulgada cuadrada).



 No exponga el reloj automático a temperaturas por debajo 

de 0ºC (32ºF). 



 Tenga cuidado cuando mueva la manguera. Demasiado 

tirar de ella puede dañar la llave del grifo o las conexiones 

de la manguera.



 Para evitar atascamientos, limpie la arandela de filtro 

regularmente. 



 Para evitar riegos indeseados, fije la conexión/desconexión 

manual con un tiempo de duración de 0:00.



 Fije el tiempo de duración en 0:00 para todos los ciclos en 

los cuales usted no desee riego adicional.



 Una vez que su reloj automático esté programado, el 

visor mostrará la hora y día de la semana actuales. La 

esquina inferior derecha indicará si todos los ciclos de 

riego están ajustados en un porcentaje del tiempo de 

duración programado o desconectados. Si los ciclos 

están corriendo tal como fueron programados, habrá un 

indicador en la esquina inferior derecha.

Preguntas frecuentemente formuladas

P:

 ¿Puedo evitar que el reloj automático riegue, si está por 

llover?

R:

 Sí. Por favor, refiérase a la sección “Operaciones 

avanzadas” en estas instrucciones.

P:

 ¿Por qué las tuberías golpetean cuando se interrumpe el 

paso del agua?

R:

 Esto se llama “martilleo del agua”. La adición de un tramo 

corto de manguera entre el reloj automático y la llave del 

grifo, eliminará este problema.

P:

 ¿Puedo borrar o eliminar un programa?

R:

 Si bien usted no puede específicamente eliminar un ciclo 

de riego, puede almacenar un nuevo programa en el 

lugar del mismo. También, si usted desea que no riegue, 

puede fijar el tiempo de duración en 0:00 (vea la sección 

“Operaciones avanzadas”).

Guía para la resolución de problemas

Problema:

 

El visor no muestra la información. 

Causa posible:

 Las baterías están instaladas 

 

 

 

 

incorrectamente.

Solución:

 

Vuelva a instalar las baterías.

Causa posible:

 Las baterías están descargadas.

Solución:

 

Instale baterías alcalinas nuevas.

Problema:

 

La unidad no me permite programar un ciclo 

 

 

de riego. 

Causa posible:

 Las baterías están descargadas.

Solución:

 

Instale baterías alcalinas nuevas.

Causa posible:

 La hora y/o el día están programados 

 

 

 

incorrectamente.

Solución:

 

Vuelva a entrar la información de la hora y el 

 

 

día.

Problema:

 

El programa de riego no funcionó. 

Causa posible:

 La programación del ciclo está incompleta.

Solución:

 

Vuelva a programar la unidad.

Causa posible:

 La hora y/o el día están programados 

 

 

 

incorrectamente.

Solución:

 

Vuelva a entrar la información de la hora y el 

 

 

día.

Problema:

 

Las baterías se descargan después de un 

 

 

período de tiempo muy corto. 

Causa posible:

 Se utilizaron baterías no-alcalinas o 

 

 

 

descargadas.

Solución:

 

Instale baterías alcalinas nuevas.

Causa posible:

 La válvula está atascada.

Solución:

 

Examine la válvula para detectar la 

 

 

 

obstrucción.

Problema:

 

Hay baja presión de agua. 

Causa posible:

 El filtro está atascado.

Solución:

 

Limpie los filtros en el reloj automático y en el 

 

 

dispositivo de riego.

Causa posible:

 La llave del grifo está abierta sólo 

 

 

 

parcialmente.

Solución:

 

Abra completamente la llave del grifo.

Causa posible:

 La manguera está perforada o dañada.

Solución:

 

Examine la manguera.

Causa posible:

 El agua es distribuida a demasiados 

 

 

 

artefactos.

Solución:

 

Limite el número de artefactos en uso 

 

 

 

simultáneo.
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