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C a b l e a d o 

■

3 . 1

Capítulo 3 Cableado

Las opciones del cableado dependen del número del modelo. Revise las calcomanías de designación del
terminal (al lado derecho del controlador) y compare el número de su modelo con los mostrados allí y
con el desglose del número de modelo de este manual.

En este capítulo se ilustra el procedimiento de cableado de las entradas y salida para todas las
opciones. En la fig. 3.1 se muestran indicaciones de pares de apriete del terminal.

Pautas para la aplicación 
de pares de apriete

• Aplique los pares de apriete apropiados a los terminales, sosteniendo el apriete durante 30 segundos para

permitir la estabilización de los alambres y evitar en lo posible su afloje debido a fluencia en frío.

• Vuelva a apretar todos los terminales después de 48 horas.

• Establezca un programa de mantenimiento para volver a apretar las terminaciones de línea y carga cada tres a

seis meses.

Figura 3.1 — Apriete y pelado de cable.

Conectores del controlador 

Llave Allen
(Superficie plana contra la caja.)

Fusib

le

Fusib

le

Fusib

le

Power Series
Solid State Power Control

Terminales 1 a 6 y 
lengüeta de tierra
Apriete a 20 N-m (180 
pulg.-lbs.) con la llave 
Allen de 10 mm (3/8 
pulg.) (suministrada).

Pele el aislamiento para 
exponer 30 mm (1-1/8 
pulg.) del cable 

Tornillos Phillips n.º 3 
para el montaje de 
fusibles
Para los modelos PXX-
F20X-XXXX y PXX-
N20X-XXXX, apriete a 
2.93 N-m (26 pulg.-lbs.)

Para los modelos PXX-
F25X-XXXX, PXX-
N25X-XXXX, PXX-
F30X-XXXX y PXX-
N30X-XXXX, apriete a 
4.95 N-m (44 pulg.-lbs.)

Apriete a 0.9 N-m (8 lbs./pulg.) 
utilizando un destornillador plano 
de 2.5 mm (1/8 pulg.). Acepta 
alambres de 3,3 mm 2 a 0,324 
mm 2 (12-22 AWG), o dos 
alambres de 0,324 mm 2 a 0,82 
mm 2 (n.º 22-18 AWG).

Pele el aislamiento 
para exponer 6 mm. 
(0.24 pulg.) del cable

Pernos de 7.94 mm 
(5/16 pulg.) para el 
montaje de fusibles
Apriete a 4.95 N-m (44 
pulg.-lbs.).
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