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■

C a r a c t e r í s t i c a s

Wa t l o w S e r i e 9 6

PID dual

En una aplicación que tenga una salida asignada a
calentamiento y otra a enfriamiento, cada una tendrá
un conjunto separado de parámetros PID y bandas
muertas separadas. Los parámetros de calentamiento
se hacen efectivos cuando la temperatura del proceso
es menor que el punto establecido; los de enfriamiento
se hacen efectivos cuando dicha temperatura es
mayor que el punto establecido.

Los parámetros PID 1 se aplican a la salida 1; Los
parámetros PID 2 se aplican a la salida 2. Vea o
cambie los parámetros PID 1 y PID 2 en los menús
PID 1 y PID 2 (página Operaciones).

Figura 5.8a — PID dual.

Tiempo

Temperatura

Punto establecido

Banda proporcional del lado de calentamiento 

Banda muerta del lado de calentamiento

Banda muerta del lado de enfriamiento

Banda proporcional del lado de enfriamiento

Banda muerta

En una aplicación de PID dual, las bandas muertas
por encima y por debajo del punto establecido pueden
servir para ahorrar energía y minimizar el desgaste
en una aplicación, manteniendo una temperatura del
proceso dentro de un rango aceptable. La variación de
los puntos establecidos efectivos de enfriamiento y
calentamiento ayuda a evitar que ambos sistemas
“luchen” entre sí.

La acción proporcional cesa cuando del valor del
proceso se encuentra dentro de la banda muerta. La
acción integral continúa acercando la temperatura del
proceso al punto establecido. Cuando el valor de la
banda muerta llega a cero, el elemento de
calentamiento se activa mientras la temperatura cae
por debajo del punto establecido, y el elemento de
enfriamiento se activa cuando la temperatura excede
el punto establecido.

La banda muerta para la salida 1 puede verse o
cambiarse con Banda muerta 1 

[db`1] (menú de PID

1). La banda muerta para la salida 2 puede verse o
cambiarse con Banda muerta 2 

[db`2] (menú de PID

2).

Figura 5.8b — Banda muerta de enfriamiento.

Tiempo

Temperatura

Punto establecido
de calentamiento

Banda proporcional de calentamiento

Banda muerta de enfriamiento

Punto establecido
de enfriamiento

Banda proporcional
de enfriamiento
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