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6 . 8 

■

P a r á m e t r o s

Wa t l o w S e r i e 9 6

Pantalla

Parámetro

Rango

Valor

Registrador

Condiciones para

(valor de

predeterminado

Modbus:

que aparezcan

Modbus)

lectura (r)/

los parámetros

escritura (w)

NOTA: Para obtener información sobre el efecto de los ajustes de parámetros en la operación del controlador, consulte la
sección “Características” del capítulo 5.

Activo si la salida 2 está presente

(no 96 _ _-_ A _ _-_ _ _ _), una
salida está en “calentamiento”
[heat], otra en “enfriamiento”
[COOL], y si el bloqueo de la
página Operaciones (menú de
bloqueo) no está “oculto” 

[hide].

515 r/w

0 (0)

0 a 9999

[db`2] Banda muerta 2

Fijar la variación del
punto para el controlador
de la salida 2.

Activo si la salida 2 está presente y

ésta no es un tipo de proceso(no
96 _ _-_ A _ _-_ _ _ _ o 96 _ _-_ F_
_-_ _ _ _), o si se fija la salida 2
(menú de salida 2) en
“calentamiento” 

[hEAt] o

“enfriamiento” 

[COOL] (opuesto a

la selección de 

[hEAt] o [COOL]

de la salida 1); y si se fija la
banda proporcional 2 (menú de
PID 2) en 

[```0] y si no está

“oculto” 

[hide] el bloqueo de la

página Configuración (menú de
bloqueo). 

517 r/w

3°F, 2°C

1 a 9999

[hys2] Histéresis 2

Fija la histéresis de
conmutación para la
salida 2.

Activo si la banda proporcional 2

(menú de PID 2) no está puesta
en 

[```0], si se fija el disparo 2

(menú de PID 2) en 

[``no], si la

salida 2 no es un proceso (no 96
_ _ - _ F _ _-_ _ _ _) y si el
bloqueo de la página Operaciones
(menú de bloqueo) no está
“oculto” 

[hide].

516 r/w

Relé: 10.0 (100)
Estado sólido:

1.0 (10) 

Relé: 5.0 a 60.0 (50 a

600)

Estado sólido: 0.1 a

60.0 (1 a 600)

[Ct`2] Tiempo del ciclo 2

Fijar el tiempo del ciclo
en segundos para la
salida 2.

Activo si la banda proporcional 2

(menú de PID 2) no está puesta
en 

[```0], si el bloqueo de la

página Operaciones (menú de
bloqueo) no está “oculto” 

[hide],

y si la salida 2 está equipada
para un relé de estado sólido
(96A _-K _ _ _- _ _ _ _) o CC
conmutada (96A _-C _ _ _-_ _ _ _)
o para una opción de fuente de
alimentación de alto (96A _-_ _ _
_-_ _ _ _.).

519 r/w

[``no] (0)

[``no] no (0)
[`Yes] si (1)

[brs2] Disparo 2

Seleccionar el modo de
disparo rápido para la
salida 2.

Página Operaciones/Menú de PID 2
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