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Controlador

•

Modos de control por microprocesador, seleccionados por el usuario

•

Sintonización automática de calentar/enfriar para salidas de control

•

Entrada universal 1, entrada auxiliar 2, cuatro salidas

•

Salidas de control a elección del usuario: encendido/apagado, P, PI, PID

•

Período de muestreo de entrada; entrada individual 10 Hz (100
milisegundos), entrada doble 5 Hz (200 milisegundos), filtro digital
ajustable

•

Actualización de pantalla; 2 Hz (500 milisegundos), filtro digital
ajustable

•

Actualización de salida; disparo 0.1 a 999.9 segundos

•

Aislamiento de entrada/salida/comunicación

•

Presentación en °C, °F, o unidades de proceso

Interfaz del usuario

•

Doble pantalla LED de 4 dígitos: superior 10.2 mm, inferior 6.2 mm

•

Teclas de avance, flecha hacia arriba, flecha hacia abajo e infinito.

Condiciones estándar de especificación

•

Temperatura ambiente: 25°C ±3°C, voltaje de línea nominal, 50 a 60
Hz, 0 a 90% humedad relativa (sin condensación), calentamiento de 15
minutos

Entrada universal 1

Termopar

•

Tipos de termopares: J, K, T, N, C (W5), E, PT2, D (W3), B, R, S20

•

Impedancia de entrada: >20 M

Ω

•

Resistencia de fuente: 20

Ω

(máx.)

•

Derivación de detección abierta de 30 µA

RTD

•

2 ó 3 cables, platino, 100

Ω

•

Curvas JIS y DIN 0.385

•

Presentación en grados completos o décimos de grados

•

Corriente de excitación nominal de RTD de 150 µA

Proceso

•

Rango seleccionable: 0-10VÎ (CC), 0-5VÎ (CC),
1-5VÎ (CC), 0-20 mA, 4-20 mA

•

Impedancia de entrada (voltaje): 20 k

Ω

•

Impedancia de entrada (corriente): 100k

Ω

•

Resistencia de fuente de corriente mínima: 1 M

Ω

•

Resolución de entrada: 50,000 bits (aprox.) a escala total

Entrada 2

Entrada de evento

•

Contacto o voltaje

•

Impedancia de entrada: 20

Ω

•

Entrada de voltaje: evento (estado alto) 3 a 36VÎ (CC), evento (estado
bajo) 0 a 2VÎ (CC)

•

Entrada de resistencia/contacto: evento (estado alto) > 23 k

Ω

, evento

(estado bajo) 0 a 2 k

Ω

Entrada del punto establecido remoto: rango seleccionable, mA o CC 

•

Impedancia del voltaje de entrada: 20 k

Ω

•

Impedancia de la corriente de entrada: 100 k

Ω

Tipos de salida

Colector abierto/CC conmutada

•

Configuración de colector abierto:

Voltaje máximo: 42VÎ(CC)
Corriente máxima: 200 mA

Máxima resistencia de “encendido”: 1.1

Ω

Máxima corriente de fuga de desconexión: 100 µA

•

Configuración de CC conmutada:

Voltaje de alimentación de CC conmutada: 22 a 28VÎ (CC)
Límite de corriente CC de alimentación: 30 mA

Relé de estado sólido

•

Aislamiento óptico.

•

Conmutación en cruce por cero.

•

Sin supresión de contacto.

•

Corriente de carga mínima: 0.5 mA rms.

•

Corriente máxima 0.5 Amp. rms a 20-280V~ (CA).

•

Máxima corriente de fuga de desconexión: 10 µA rms.

•

Solamente para cargas resistivas; utilizar un supresor de resistencia y
capacitor (RC) para cargas inductivas.

Relé electromecánico

•

Configuración de contacto, forma C

•

Corriente de carga mínima: 10 mA a 5VÎ (CC)

•

Cargas nominales resistivas e inductivas: 2 Amp. a 250 V~ (CA) o
30VÎ (CC) máximo

•

Vida de servicio eléctrico: 100,000 ciclos a la corriente nominal

•

Solamente para cargas resistivas; utilizar un supresor de resistencia y
resistencia y capacitor para cargas inductivas.

Proceso

•

Rango seleccionable: 0-20 mA, 4-20 mA, 0-5VÎ (CC), 1-5VÎ (CC), 0-
10VÎ(CC)

•

Acción inversa o directa

•

Salida de voltaje: de 0 a 10VÎ (CC) para 1,000

Ω

de resistencia de

carga mínima

•

Salida de corriente: de 0 a 20 mA para 800

Ω

de resistencia de carga

máxima

•

Resolución:

Rangos de CC = 2.5 mV nominal

Rangos de mA = 5 µA nominal

•

Exactitud de calibración:

Rangos de CC = ±15 mV

Rangos de mA = ±30 µA

•

Estabilidad térmica: 100 ppm/°C

Retransmisión

•

Rangos seleccionable: 0-20 mA, 4-20 mA, 0-5VÎ (CC),
1-5VÎ (CC), 0-10VÎ(CC)

•

Salida de voltaje: de 0 a 10VÎ (CC) para 1,000

Ω

de resistencia de

carga mínima

•

Salida de corriente: de 0 a 20 mA para 800

Ω

de resistencia de carga

máxima

•

Resolución:

Rangos de CC = 2.5 mV nominal

Rangos de mA = 5 µA nominal

•

Exactitud de calibración:

Rangos de CC = ±15 mV

Rangos de mA = ±30 mA

•

Estabilidad térmica: 100 ppm/°C

Especificaciones
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