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Un breve tutorial sobre el procesamiento dinámico 5.2

Limitador. Un limitador es un compresor que está configurado para 
prevenir cualquier aumento en el nivel de una señal por encima del 
umbral. Por ejemplo, si usted tiene la perilla de umbral fija en 0 dB, y la 
relación de compresión completamente en sentido horario, el compresor 
se convierte en limitador a 0 dB, de forma que la señal de salida no excede 
los 0 dB independientemente del nivel de la señal de entrada.

Attack (Ataque). El ataque fija la velocidad a la que el compresor actúa sobre 
la señal de entrada. Un tiempo lento de ataque permite que la envolvente de 
una señal (Comúnmente llamado transitorio inicial) pase a través del compresor 
sin procesar, mientras que un tiempo de ataque rápido subordina a la señal 
inmediatamente a los ajustes de umbral y relación de compresión del compresor.

Release (Liberación). Release establece el tiempo que el compresor demora en 
regresar la reducción de ganancia a cero (sin reducción de ganancia) después 
que el nivel de señal disminuye por debajo del umbral de compresión. Un 
tiempo Release muy corto puede producir un sonido entrecortado o “tenso”, 
especialmente en instrumentos de baja frecuencia como el bajo. Los tiempos 
Release muy largos puede dar lugar a un sonido súper comprimido, a lo que 
muchos se refieren a veces como “aplastar”el sonido. Todos los rangos de 
Release pueden ser útiles en diferentes momentos, no obstante, usted debe 
experimentar para familiarizarse con las diferentes posibilidades sonoras.

Hard/Soft Knee. (Rótula dura/blanda). Con la compresión Hard Knee, la 
reducción de ganancia aplicada a la señal se produce tan pronto como la señal 
supera el nivel establecido por el umbral. Con la compresión Soft Knee, el inicio 
de la reducción de ganancia se produce poco después que la señal ha superado 
el umbral, produciendo una respuesta más musical (para algunas personas).

Auto. Coloca el compresor en modo de ataque y liberación 
automático. Las perillas attack y release se vuelven inoperables y 
se usa la curva para ataque y liberación pre programada.

Makeup Gain (Ganancia de compensación). Cuando se comprime una 
señal, la reducción de ganancia usualmente resulta en una reducción del 
nivel general. El control de ganancia le permite restablecer la pérdida 
de nivel debido a la compresión (Como reajustar el volumen).

Compressor Sidechain (Cadena Lateral). El jack sidechain corta la señal utilizada 
por el compresor para determinar el nivel de la reducción de ganancia que debe 
aplicarse. Cuando un conector es insertado en este jack, the input signal goes 
directly to the compressor’s control circuitry. Cuando un conector es insertado en 
este jack, el camino de la señal es roto. La señal de control puede ser procesada 
por un ecualizador, por ejemplo, para reducir la sibilancia (de-esser) en una pista 
de voz. Entonces la señal de control es regresada a la unidad a través del conector. 
Una aplicación común es utilizar un compresor para reducir el nivel de la música o 
el sonido de fondo en el momento en que una persona habla o canta, esto permite 
que la voz pueda oírse claramente. En esta aplicación, la señal vocal se rutea a la 
entrada de la cadena lateral, mientras que la música se rutea a través del circuito 
de compresión principal. Ahora el compresor automáticamente actúa—es decir, 
reduce el nivel de la música—siempre que el narrador hable o el vocalista cante.
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