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4 

Configuración del sistema 

4.2 

Sistemas demorados

StudioLive

™ 

AI-Series Loudspeaker 

Owner’s Manual

2M. Seleccione este ajuste cuando el subwoofer esté 
aproximadamente a dos metros del altavoz full range—típico 
cuando el sistema full-range se encuentra en el escenario y el 
subwoofer está en el piso. Un retraso de alrededor de 5,9 ms 
es introducido en la señal que se emite a través del 
amplificador del subwoofer. 
El ajuste de delay de alineación compensa la cancelación 
o el refuerzo de las bajas frecuencias cuando las mismas 
frecuencias son reproducidas por dos fuentes de sonido que 
se encuentran a cierta distancia una de la otra. 
Las bajas frecuencias en la región de cruce entre los altavoces 
full-range y el subwoofer tienen longitudes de onda de 
varios pies de largo (la longitud de onda de una señal de 
150 Hz es de aproximadamente 7,5 pies—Lo que significa 
que el refuerzo y la cancelación se producirán cuando las 
señales interactúan en el recinto. El delay de alineación 
proporciona una compensación para este efecto cuando 
el altavoz está aproximadamente a la misma distancia 
del, o delante del subwoofer, tal como se especifica en 
el parámetro. Como la acústica influirá en la eficacia, se 
recomienda pruebas de escucha con los diferentes valores de 
alineación, en relación con las configuraciones de polaridad 
alternativas para determinar los mejores resultados.

Si usted se está alineando para una instalación personalizada, 
o los subs deben encontrarse a cierta distancia de los altavoces 
principales, usted tendrá que hacer algunos cálculos. 

Encuentre un lugar en el recinto donde la cobertura de los altavoces principales y los 
subwoofers se superpongan. Mida la distancia desde el área de superposición para 
cada ubicación de los altavoces. Reste la distancia menor de la mayor. 
Divida ese número por 1,100 y aplique ese valor de delay para el altavoz más 
cercano. Tenga en cuenta que el área de superposición puede estar detrás del FOH.

4.2.3 Ejemplo de delay en el mundo real

2m

Área de

superposición

Fuente

ZONA 3

SL312AI

ZONA 1

SL328AI

ZONA 2

SL328AI

PRINCIPAL

SL315AI
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