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4 

Configuración del sistema 

4.3 

Sujeción y seguridad 

StudioLive

™ 

AI-Series Loudspeaker 

Owner’s Manual

 

• Nunca deje el sistema sin supervisión durante el proceso de instalación. 

Asegúrese de que el área de trabajo esté vedada al público. No se debe 
permitir el paso por debajo de los altavoces durante la instalación.

 

• No cuelgue ningún otro componente u otros 

altavoces de los altavoces StudioLive AI.

 

• Si se requieren dispositivos de seguridad de acero secundarios, estos 

deben ser instalados una vez que todo el sistema esté en altura de 
funcionamiento y antes de que se permita el acceso del público. 

4.3.2 Apilado

Los altavoces full-range de la serie Studio Live AI tienen cuatro pies antideslizantes 
de goma en la parte inferior para su uso FOH en posición vertical y cuatro pies de 
goma antideslizantes de un lado para aplicaciones de monitoreo en escenario.
Si su aplicación es primariamente portable, los altavoces PreSonus pueden ser 
apilados fácilmente en el suelo y configurados para una variedad de escenarios. Al 
apilar en el suelo, asegúrese de que todos los altavoces estén bien anclados al suelo 
mediante correas de carga u otros anclajes. También pueden ser utilizadas alfombras 
de goma entre los gabinetes para prevenir desplazamientos. 
Esto es particularmente importante si los altavoces están accesibles al público.
Compruebe que la superficie de los altavoces para el apilado esté a 
nivel, incluso si tiene integridad estructural suficiente para soportar los 
altavoces. Si el apilado se realiza en un escenario portátil, asegúrese de 
que sabe lo que hay directamente debajo de la pila del altavoz.

PRECAUCIÓN: La colocación en superficies inadecuadas o inestables puede 
hacer que el altavoz se desplome, lo que podría resultar en lesiones graves o 

incluso la muerte.

4.3.3 Montaje en soporte vertical

Todos los altavoces StudioLive full-range están equipados con zócalos de 35 mm 
que permiten al altavoz ser montado en un soporte de altavoz o en un poste sobre 
un subwoofer 18sAI. Este zócalo permite el montaje recto a 90 ˚ o inclinarlo en 
un ángulo de hasta 10 ˚ mientras se encuentra montado en un soporte vertical.
Cuando se utiliza un soporte de altavoz tipo trípode, extienda las patas para 
proporcionar el apoyo más estable posible para el altavoz de modo que no se pueda 
derrumbar. Es muy recomendable que los trípodes sean colocados lejos del transito 
de personas. Si los soportes deben ser utilizados al aire libre, coloque bolsas de arena 
teatrales en las patas para proporcionar cierta protección contra la carga del viento. 
Los altavoces full-range de la serie Studio Live AI pueden ser montados en la parte 
superior de un subwoofer 18sAI StudioLive con el soporte SP1BK roscado opcional. 
Este soporte de 31.5 pulgadas está diseñado para ser asegurado al subwoofer 18sAI y 
ha sido probado para su seguridad con los tres altavoces full-range de la serie Studio 
Live AI.

PRECAUCIÓN: No sustituya el soporte por uno más largo de otro proveedor. 
El uso de un soporte más largo que el especificado puede producir 

inestabilidad, lo que podría causar lesiones graves o incluso la muerte.

PRECAUCIÓN: Los altavoces de la serie StudioLive AI pesan un mínimo de 51 
libras (23,1 Kg). Utilice técnicas de elevación adecuadas y tome precauciones 

de seguridad al montar un altavoz de la serie StudioLive AI. El peso de cada modelo 
puede ser encontrado en la sección 5.1.

4.3.4 Suspendiendo el altavoz

Un mínimo de tres puntos de suspensión debe ser utilizado para suspender el 
altavoz StudioLive AI de forma segura. Dos cables fijados simétricamente a la parte 
frontal del gabinete para soportar el peso y un cable conectado a la parte posterior 
para la inclinación va a satisfacer este requisito. 
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