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METER – GR: Este interruptor cambia la medición del vúmetro para mostrar la 
reducción de ganancia del compresor (GR) en lugar del nivel de salida de la banda de 
canal ADL 700. 
 

2.5 

Controles principales

LEVEL: Ajusta el nivel general de salida de la banda de canal ADL 700 desde -80 dB a 
+6 dB 
 
 
 
 
 
 

POWER: Enciende/Apaga la banda de canal ADL 700. 
 
 
 
 

2.6 

Conexiones físicas

INSTRUMENT (Entrada de instrumento): El conector de TS de ¼ “en el panel frontal 
es para utilizar con un instrumento pasivo (guitarra, bajo, etc.) Para utilizar esta 
entrada, gire el interruptor de selección de fuente a la posición“Inst”.

Consejo para usuarios avanzados: Los instrumentos pasivos no tienen un 
preamplificador interno y deben ser conectados a una entrada de instrumento. Los 
instrumentos activos tienen un preamplificador interno, una salida con nivel de línea y 
por lo tanto debe ser conectado a una entrada de línea. 
Conectar una fuente con nivel de línea en la entrada de instrumento en la parte 
frontal de la unidad ADL 700 es riesgoso para el circuito y es probable que 
produzca una señal de audio muy fuerte y distorsionada. Así que no lo haga!

MIC INPUT (Entrada de micrófono): El preamplificador de micrófono de la banda de 
canal ADL 700 funciona muy bien con todo tipo de micrófonos incluyendo 
dinámicos, micrófonos de cinta, y condensador. Para utilizar esta entrada, gire el 
interruptor de selección de fuente a cualquiera de las posiciones de impedancia de 
micrófono.

Consejo para usuarios avanzados: Los micrófonos dinámicos y de cinta (que son un 
tipo especial de micrófono dinámico) son generalmente dispositivos de bajo nivel de 
salida que, con pocas excepciones, no requieren fuente de alimentación externa. El envío 
de alimentación phantom a un micrófono de cinta que no la necesita, puede causar 
graves daños al mismo - por lo general sin posibilidad de reparación. Los micrófonos 
de condensador son generalmente más sensibles que los micrófonos dinámicos y de 
cinta y típicamente requieren alimentación phantom externa de +48V. Siempre revise 
la documentación de su micrófono y siga las prácticas operativas recomendadas.

8

2 Conexiones 
2.5 

Controles principales.

ADL 700 

Manual de Usuario




                                    

                                    
                                                                            

                                


                                
                                                                                            

                            
                                
                                    
                                    Share
                                
                                




                            

                        


                        
                            
                                Páginas:
                                    
            1
                …
                10
                11
                12
                13
                14
                …
                32
        

                            

                             Descargar
                            
                                 Quejarse
                                
                                    	mal Marca
	mal Modelo
	no legible


                                

                            

                        

                    

                

            


            
                Advertising
                
                    
                

            


            
            
        

    


    
        
        
    


        
    
    
        
            
                 Marcas Más Populares
                                    	 Apple
	 Bissell
	 Brother
	 Canon
	 Casio
	 Cisco
	 Craftsman
	 Dell
	 FRIGIDAIRE
	 Garmin
	 GE
	 HP
	 LG
	 Motorola
	 Nikon
	 Panasonic
	 Pioneer
	 Samsung
	 Sharp
	 SINGER
	 Sony
	 Whirlpool
	 Yamaha




                
                     Todas las marcas
                
            

        

        
            
                 Manuales populares
                    	Fitbit - Flex
	Nikon - D5000
	Nikon - D40
	Nikon - D3100
	Nikon - D90
	Nikon - D7000
	Nikon - D80
	Nikon - D3000
	HP - Officejet Pro 8600
	Canon - EOS 60D



                
                     Lista completa
                
            

        

    




        
    


    
            Home
        |
            ¿Quiénes somos?
        |
            Contactanos
        |            
            Para titulares de derechos
        |        
            Marcas
        |
            Manuales populares
        |
            Recientemente añadido
        
        
            
            Manuals Directory
        

        © 2012–2024, PDFmanuales.com
Todos los derechos reservados.

    




    







