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Conexiones

2.1 

Controles de entrada

INPUT (Selección de fuente de entrada). El conmutador INPUT permite elegir entre 
una gran cantidad de fuentes de señal que se encuentren conectadas a las entradas 
de ADL 700. El mismo pega la entrada seleccionada a la cadena de señal, salteando 
completamente las otras dos entradas. Este conmutador también proporciona cuatro 
impedancias distintas a la entrada de micrófono: 1500Ω, 900Ω, 300Ω, y 150Ω. 

Consejo para usuarios avanzados: La salida de su micrófono y la entrada de cualquier 
preamplificador de micrófono tienen cada una de ellas una impedancia específica. La misma se 
mide en ohms, la impedancia es una forma de expresar la oposición de un circuito a una señal que 
intenta pasar a través de el. Al bajar o subir la impedancia de la entrada de micrófono de la banda 
de canal ADL 700 se pueden crear efectos sutiles para colorear y filtrar, lo que le permite obtener 
una variedad más amplia de tonalidades sin necesidad de utilizar el ecualizador. Por lo general, una 
baja impedancia de entrada puede producir efectos que simulan un tono “oscuro”, o más “cerrado” 
Una impedancia de entrada mas alta producirá un tono “brillante”, o un tono más “abierto”.

GAIN. Este conmutador rotativo de 8 posiciones proporciona 35 dB de ganancia en 
incrementos de 5 dB. 
 
 
 
 

TRIM. Este potenciómetro variable (±10 dB) permite realizar ajustes finos a la etapa 

final de preamplificación de la entrada de la banda de canal ADL 700. 
 
 

+48V. La fuente de alimentación phantom de 48 volts, suministrada a través de la 
entrada XLR, proporciona la energía para micrófonos de condensador y otros 
dispositivos que requieren energía continua. Esta energía es suministrada a un nivel 
constante para evitar cualquier degradación de la señal.

PRECAUCIÓN: La alimentación phantom sólo es necesaria para micrófonos de 
condensador y puede dañar severamente los micrófonos dinámicos y, 

especialmente, los micrófonos de cinta. Por lo tanto, quite la alimentación phantom 
para todos los canales donde no sea necesaria.

Conector XLR - Cableado de alimentación phantom:

Pin 1=Ground 

Pin 2=+48V 

 

Pin 3=+48V

3

2 Conexiones 
2.1 

Controles de entrada

ADL 700 

Manual de Usuario
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