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5 Recursos

5.1 

Especificaciones de audio

Entradas de audio 

Micrófono talkback interno 

Rango de ganancia 

+15 a +55 dB

Tipo 

electret condenser

Sensibilidad 

-42 dB

Entradas Stereo 1 y Stereo 2 (ST1 y ST2) 

Tipo 

TRS ¼” Activa balanceada

Impedancia de entrada (Balanceada) 

10 kΩ

Relación S/R (1 kHz @ +10 dBu, ganancia unitaria) 

>100 dB

THD+N (No buscado, 1 kHz @ 0 dBu Salida, ganancia unitaria) 

<0.005%

Respuesta en frecuencia (±0.5 dB) 

10 Hz a 65 kHz

Piso de ruido (20 Hz a 20 kHz, terminal de entrada 150 Ω) 

-90 dBu

Máximo nivel de entrada (Ganancia mínima, 1 kHz @ 0.5% THD+N) 

+20 dBu

Entradas auxiliares (AUX) 

Tipo 

RCA Activa desbalanceada

Impedancia de entrada 

47.5 kΩ

Relación S/R (1 kHz @ +10 dBu, ganancia unitaria) 

>100 dB

THD+N (No buscado, 1 kHz @ 0 dBu Salida, ganancia unitaria) 

<0.05%

Respuesta en frecuencia (±0.5 dB) 

10 Hz a 50 kHz

Rango de ganancia 

-60 dB a +20 dB

Máximo nivel de entrada 

+20 dBu

S/PDIF 

Tipo 

RCA 75 Ω coaxial

Impedancia de entrada 

113 dB

THD+N 

0.0025% (1 kHz @ -1 dBFS)

Salida máxima a 0 dBFS 

+18 dBu

Frecuencias de muestreo 

44.1, 48, 88.2, 96 kHz

Medidores de entrada (ST1, ST2, y Aux solamente) 

Tipo 

Dual 8-segmentos LED con peak hold

Rango de sensibilidad 

-24 dB a 0 dB

Salidas de audio 

Tipo 

TRS ¼” Activa balanceada

Impedancia de salida (Balanceada) 

51 Ω

THD+N (No buscado 1 kHz @ 0 dBu Salida, ganancia unitaria) 

<0.01%

Respuesta en frecuencia (±0.5 dB) 

10 Hz a 50 kHz

Altavoces A, B, y C (Speaker Outputs A, B y C) 

Rango trim 

-80 dB a 0 dB

Rango de nivel principal 

-80 dB a 0 dB

Rango de atenuación Dim 

-30 dB a -6 dB
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