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2 Comenzando 

2.1 

Guía de inicio rápido

Monitor Station V2 

Manual de usuario

5

Dispositivo de audio digital con salida S/PDIF. Conecte la salida S/PDIF de su 
fuente de audio a la entrada RCA (coaxial) S/PDIF de su Monitor Station V2. 
Monitor Station V2 soporta frecuencias de muestreo de 44.1, 48, 88.2, y 96 kHz.
Nota: Los jacks RCA y Aux In de 1/8” está sumados y pueden ser utilizados al mismo 
tiempo. Controle sus niveles relativos entre uno dispositivo y el otro usando sus controles 
de salida individuales. Conmute entre ambas entradas como se describe en la sección 
4.1.3. 
 

2.1.3 Calibrando el vúmetro (Medidor LED) de su Monitor Station V2

De forma predeterminada, los medidores LED de Monitor Station V2 están calibrados 
de manera que el LED rojo 0 VU se ilumina cuando la señal de la fuente seleccionada 
alcanza los +10 dBu. Esto puede ser cambiado de forma que 0 VU haga referencia a 
+4, +10, o +18 dBu.
+4 dBu. 0 VU hará referencia a +4 dBu si alguno de sus dispositivos de monitoreo 
tiene una entrada máxima de +4 dBu o si ninguno de sus dispositivos de 
entrada tiene un nivel máximo (o nominal) de salida superior a +4 dBu.
Presione y retenga el botón Cue Source ST1 mientras enciende su Monitor Station V2.
+10 dBu. 0 VU hará referencia a +10 dBu si alguno de sus dispositivos de 
monitoreo tiene una entrada máxima de +10 dBu o si ninguno de sus dispositivos 
de entrada tiene un nivel máximo (o nominal) de salida superior a +10 dBu.
Presione y retenga el botón Cue Source ST2 mientras enciende su Monitor Station V2.
+18 dBu. 0 VU hará referencia a +18 dBu si alguno de sus dispositivos de 
monitoreo tiene una entrada máxima de +18 dBu o si ninguno de sus dispositivos 
de entrada tiene un nivel máximo (o nominal) de salida superior a +18 dBu.
Presione y retenga el botón Cue Source Aux mientras enciende su Monitor Station V2.

2.1.4 Ajustando el nivel de salida de sus fuentes de audio

Sus fuentes de audio suenan de la mejor forma a través de Monitor 
Station V2 cuando sus salidas están ajustadas correctamente. 
Para ajustar los niveles de salida de una fuente de audio de forma 
óptima, la fuente debe ser capaz de producir un tono de prueba 
sinusoidal de 1 kHz, ya sea reproduciendo uno, o generándolo desde 
un oscilador interno. Incluso puede encontrar y descargar archivos 
con tonos de prueba gratis desde internet si es necesario.
Cuando use un tono de prueba, por favor asegúrese de que no existe 
procesamiento de señal—EQ, compresión, reverb, etc—en el camino 
del audio de forma que el tono se tan claro como sea posible.

1. Lleve a cero la perilla de nivel principal, la perilla Cue Output, y las perillas 

individuales de nivel de auriculares en el panel frontal de Monitor Station V2 
girándolas completamente en sentido anti horario. 
 
 
 
 

2. Lleve el nivel de las salidas de la fuente de audio 

primaria conectada a ST1 a su nivel mas bajo. 

3. Desde su fuente audio primaria, reproduzca su tono de audio 

de prueba, de 1 kHz, sinusoidal, a un nivel de 0 dB.

4. En su Monitor Station V2, presione el botón ST1 Main Source de forma 

que se ilumine para seleccionar la fuente de audio primaria. Asegúrese 
de que no haya algún otro botón Main Source encendido.
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