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4 

Controles 

4.1 

El Fat Channel

StudioLive™ 24.4.2/16.4.2 

Owner’s Manual

4.1.3 Fat Channel: Procesamiento dinámico y EQ

La función principal de Fat Channel es proporcionar procesamiento dinámico 
y filtrado para cada entrada y salida en StudioLive. Los encoders rotativos 
trabajan en conjunto con los medidores que están sobre ellos a fin de poder 
ajustar el procesamiento dinámico y EQ. La sección de procesamiento del 
Fat Channel consta de cinco partes: Filtro pasa altos, Compuerta de ruido, 
Compresor, Limitador, y EQ paramétrico. Cada uno de ellos puede ser encendido, 
apagado y controlado separadamente. La señal fluye de la siguiente forma: 

 Botón Inversor de fase. Invierte la fase del canal seleccionado.
Presione este botón para invertir la fase de la señal en el canal elegido (Esto 
es, alterar la fase 180°). El botón se iluminará, indicando que la inversión de 
fase se encuentra activa. Esta función puede utilizarse para corregir señales de 
audio que están fuera de fase cancelando o reforzando a cualquier otra.
Consejo de usuario avanzado: Al grabar con más de un micrófono abierto, 
utilice esta función para combatir la cancelación de fase entre los micrófonos.
La inversión de fase está disponible en los 24/16 canales del bus de entrada.
Filtro pasa altos. Ajusta el umbral de frecuencia para el canal o bus de salida 
seleccionado.
La sección Filtro pasa altos consiste en un encoder y un medidor. 
El rango de frecuencias es indicado a la izquierda del medidor. 
El umbral del Filtro pasa altos puede ser ajustado desde 24 Hz a 1 kHz. 
Cuando se establece en su punto más bajo, el filtro está apagado. 
La pendiente de este filtro es -6dB/octava.
Consejo de usuario avanzado: Un filtro pasa altos atenúa todas las frecuencias por 
debajo del umbral establecido. Utilice el filtro pasa altos Fat Channel para eliminar 
las frecuencias no deseadas de la señal de origen, en lugar de intentarlo con el EQ.
El Filtro pasa altos está disponible para los 24/16 canales del bus de entrada, todos 
los auxiliares y para ambos buses FX. 
 
 

Botón Gate On/Off. Habilita y deshabilita la compuerta de ruido para el canal 
seleccionado.
Este botón habilita y deshabilita la compuerta de ruido para el canal seleccionado. 
Este botón se iluminará para indicar que la compuerta ha sido habilitada.
La compuerta está disponible para todos los buses de entrada y salida.
Botón Key Listen (StudioLive 24.4.2 solamente). Habilita Key Listen en el bus Solo.
Este botón habilita y deshabilita la función Key Listen en el bus Solo. 
El mismo se iluminará para indicar que la función Key Listen está activa. 
Cuando la función Key Listen es activada, y el canal seleccionado está en 
modo Solo, usted tendrá la posibilidad de monitorear que es lo que está 
siendo removido por la compuerta usando las salidas Control Room.
Botón EXP (StudioLive 24.4.2 solamente). Convierte la compuerta de ruido en un 
expansor.
StudioLive le permite elegir entre un expansor y una compuerta de ruido 
para cada canal o salida. Por defecto, el botón EXP estará habilitado.
Consejo de usuario avanzado: En la práctica, los expansores y compuertas 
de ruido se utilizan casi de forma idéntica. La principal diferencia es que un 
expansor es más suave y más gradual, por lo que es más fácil de configurar 
correctamente los tiempos de ataque (Attack) y liberación (Release).

Fase

Pasa altos

Limitador

EQ

Compuerta

Compresor
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