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4 

Controles 

4.1 

El Fat Channel

StudioLive™ 24.4.2/16.4.2 

Owner’s Manual

Gate Release. 

Ajusta y muestra el valor al cual se 
cierra la compuerta de ruido para 
el canal seleccionado.
Este encoder ajusta, y el 
medidor muestra, el valor al 
cual la compuerta se cierra 
para el canal seleccionado. 
El valor puede ser ajustado 
desde 2 a 0.05 segundos.
Consejo de usuario avanzado: 
Los tiempos de liberación deben 
ser regulados típicamente de 
forma que el desvanecimiento 
natural del instrumento o la voz 
sobre la que se está aplicando la 

compuerta no se vea afectado. 
Los tiempos de liberación cortos 
ayudan a limpiar el ruido en 
una señal, pero pueden causar 
“chattering“ con instrumentos 
de percusión. Los tiempos de 
liberación largos, usualmente 
eliminan el chattering, y se 
deben ajustar escuchando 
cuidadosamente para obtener una 
señal más natural. 

Compressor On/Off. 

Habilita/Deshabilita el 
Compresor para el canal o bus de 
salida seleccionado.
Este botón habilita o deshabilita 

el compresor para el canal o bus 
de salida seleccionado. 
Se iluminará para indicar que el 
compresor ha sido habilitado.
El compresor está disponible 
para todas las entradas y buses 
de salida. 

Botón Soft Knee. 

Habilita la compresión Soft-Knee. 
(Rótula suave).
En modo normal de operación, 

el compresor está configurado 
para compresión hard knee, 
esto significa que la reducción 
de ganancia aplicada a la señal 
ocurre tan pronto como la 
señal excede el nivel de umbral 
definido. Cuando el botón Soft 
Knee está habilitado, el inicio 
de la reducción de ganancia 
se produce paulatinamente 
después que la señal ha superado 
el nivel de umbral. 

Botón de modo Auto. 
Habilita el modo de ataque y 
liberación automático.
Cuando el modo Auto está 
activo, los controles Attack y 
Release se vuelven inoperativos. 
En su lugar son utilizadas las 
curvas pre programadas para 
ataque y liberación. En este 
modo, el tiempo de ataque está 
fijado en 10 ms, y el tiempo de 
liberación está fijado en 150 ms. 
Todos los otros parámetros del 
compresor pueden ser ajustados 
manualmente. 

Compressor Threshold. 
Ajusta y muestra el nivel de 
umbral del compresor para el 
canal o bus de salida 
seleccionado.
Este encoder ajusta, y el medidor 
muestra, el nivel de umbral del 
compresor para el canal o bus 
de salida seleccionado. Cuando 
la amplitud de señal (nivel) 
excede el nivel de umbral, la 
compresión comienza a operar. 
Girando la perilla en sentido 
opuesto a las agujas del reloj baja 
el nivel de umbral de manera 
que la compresión comienza a 
una amplitud menor. El nivel de 
umbral puede ser ajustado desde 
-56 a 0dB. 

Ratio. Ajusta y muestra la 
relación de compresión para el 
canal o bus de salida 
seleccionado.
Este encoder ajusta, y el 
medidor muestra, la relación 
de compresión (o pendiente) 
para el canal o bus de salida 
seleccionado. Esta relación fija 
la pendiente de compresión, 
la cual es función del nivel de 
salida versus el nivel de entrada. 
Por ejemplo, si usted tiene una 
relación fijada en 2:1, cualquier 
nivel de señal por encima del 
nivel de umbral será comprimida 
a una tasa de 2:1. Esto significa 
que por cada 2 dB de aumento 
de nivel por encima del umbral, 
la salida del compresor solo 
crecerá 1 dB. El valor de la 
relación de compresión se 
puede ajustar de 1:1 a 14:1.
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