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4 

Controles 

4.3 

Banda de canal de entrada

StudioLive™ 24.4.2/16.4.2 

Owner’s Manual

4.3 

Banda de canal de entrada

StudioLive está equipada con todos los controles de entrada estándar de 
una consola analógica. Además, provee la flexibilidad de rutear un stream de 
reproducción desde su software de grabación hacia la consola vía bus FireWire, 
tal como si fuera una entrada analógica. Esto permite incorporar pistas de audio 
digital dentro de la mezcla principal, así como también insertar plug ins de 
efectos e instrumentos virtuales desde su programa de audio. Vea la sección 
2.6 en el Manual de referencia para la librería de software de StudioLive.

4.3.1 Controles de canal de entrada

Trim Control. Ajusta el nivel de ganancia de la entrada.

El control Trim ajusta el nivel de ganancia de los canales analógicos 
de entrada. Es muy importante ajustar apropiadamente este control 
a fin de minimizar el ruido y evitar la saturación de la señal.
Consejo de usuario avanzado: Es muy importante ajustar correctamente este control 
con el fin de minimizar el ruido y evitar la distorsión por sobrecarga. Siga la Guía de 
inicio rápido de ajuste de nivel de la sección 2.1 antes de operar un canal. 

Botón phantom 48V. Habilita y deshabilita la alimentación Phantom.
StudioLive está equipada con alimentación phantom para cada entrada de 
micrófono. El mismo se iluminará cuando la alimentación phantom esté activa.
Los 48 voltios suministrados por medio de la entrada XLR proporcionan 
la energía para micrófonos de condensador y otros dispositivos que 
requieren alimentación phantom continua. Esta energía es suministrada 
a un nivel constante para evitar cualquier degradación de la señal.
FireWire Input Select Switch. Turns FireWire Playback Streaming On/Off.
El botón FireWire Input rutea una señal de reproducción desde su software 
de audio hacia los canales de entrada de StudioLive, donde son dirigidos y 
procesados de la misma forma que las señales analógicas de los canales de 
entrada. Por ejemplo, si usted quiere reproducir en la consola una pista grabada 
en particular en el canal 3, simplemente rutee esa pista en su software de audio 
a la salida 3 de StudioLive. Este botón puede ser usado también para insertar un 
efecto plug in dentro de la mezcla. Para mas información, por favor vea la sección 
2.6 en el Manual de referencia para la librería de software de StudioLive.
La habilitación de un retorno FireWire muteará la entrada analógica del 
canal a nivel global para el bus de mezcla, sin embargo la señal seguirá 
siendo ruteada al envío FireWire, de modo que puede ser grabada o 
procesada por un plug-in. Para más información vea la Sección 2.5.3 del 
Manual de referencia para la librería de software de StudioLive.
Botón Channel Select. Habilita procesamiento y ruteo Fat Channel.
Previamente descrito en la Sección 4.1.1, el botón Select rutea este 
canal a través del Fat Channel, permitiéndole agregar procesamiento 
dinámico, EQ, paneo, asignar ruteo de salidas y más.
Botón Solo. Enciende y apaga la función Solo.
Este botón habilita la función Solo del canal, rutéandolo a las salidas 
principales o a las salidas de monitoreo, dependiendo de la selección PFL o 
SIP en la sección bus Solo. Por favor vea la sección 4.8 para más detalles.
Cuando un botón Solo es habilitado, ese canal o bus será seleccionado 
automáticamente, y se iluminará su correspondiente botón Select.
Botón Mute. Enciende y apaga la función Mute.
Este botón mutea su canal. Se iluminará en rojo cuando el canal está silenciado. 
Cuando un botón Mute este activado, el canal será silenciado o muteado en 
todas sus salidas asignadas (subgrupos, principales, y buses auxiliares).
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