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Farm Hand Alert Alarm 

6 

Botón de Selección 

LED de alarma 

Para ver los puntos de ajuste de límite superior, presione el botón “Mode” (Modalidad). Este 
botón se encuentra en el centro del controlador. Cuando usted presione el botón “Mode” , observe 
los indicadores LED verdes al lado del indicador de muestrario. Cuando, el Indicador de 
Muestrario muestra “High Limit”, verá los puntos de ajuste de límite superior en los 
Representación Visual de los Canales. Además, puede ver el punto de ajuste de límite inferior 
“Low Limit setpoint” y elegir “Reset”. Estas cuatro lecturas se describen como sigue: 

Lectura efectivo 
Para Sensor 1,2 y 3 y para la cantidad de agua, ésta es la lectura actual del sensor. Para el Total de 
Agua, éste es el total de cantidad de agua real como lea del sensor de agua y calculado por la Alert 
Alarm. 

Los puntos de ajuste de límite superior 
 
 
 
El punto de ajuste de límite superior del Sensor 1,2 y 3 es la temperaturea se utiliza para controlar 
la temperatura del lado de alta al que la alarma sonará. Por ejemplo, si el punto de ajuste de límite 
superior del Sensor 1, 2 o 3 se ha fijado en 90 grados y la temperatura alcanza o excede los 90 
grados, la alarma sonará. El LED rojo ubicadas en el lado inferior derecho del Indicadore del 
Canal estará encendida también. Cada una de las tres sensores de temperatura de la Alert Alarm 
puede hacer puntos de ajuste de límite superior y inferior diferentes. Para Cantidad de Agua, el 
Indicador de Muestrario presenta la graduación corriente del punto de ajuste de límite superior. 
 
Para ajustar estas posiciones, presione el botón Mode (Modilidad) hasta que observe el LED verde 
al lado del Límite Alto “High Limit” en el Indicador de Muestrario. Nota el botón ”Select” al lado 
la sensor o posición que usted quiere ajustar. Presione el botón “Select” y el display comenzará 
titilando. En ese caso el display se puede cambiar presionando los botones Más (+) y Menos (-). 
Utilice el botón Más (+) para elevar al valor, y el botón Menos (-) para bajar el valor. Limites del 
sensor 1,2 y 3 puede ser establecido independientemente al mismo valor. Vea la sección 8.3 para 
las instrucciones si se deseaba usar los mismos límites para todos los tres sensores. 
 
El sensor de Cantidad de Agua tiene un punto de ajuste de límite superior. Si el Cantidad de Agua 
sobrepase el límite superior la alarma sonará. El punto de ajuste de límite superior de los sensores 
de temperatura se ajusta como se describe en la sección precedente. 
 
Total de Agua no tiene un punto de ajuste de límite superior y no puede usarse para activar una 
alarma. Para la descripción del Total de Agua vea la sección 6.2. 

Los puntos de ajuste de límite inferior 
 
 
 
El punto de ajuste de límite inferior se utiliza para controlar la 
temperatura del lado de baja a la que 
la alarma sonará. Por ejemplo si el 
punto de ajuste de límite inferior del 
sensor 1, 2 o 3 se ha fijado en 70 
grados y la temperatura baja a menos de 
70 grados, la alarma sonará. . Cada una de las 
tres sensores de temperatura del Alert Alarm puede hacer puntos de ajuste de límite superior y 
inferior diferentes. 
 
El sensor de Cantidad de Agua tiene un punto de ajuste de límite inferior. Si el cantidad de agua 
ha descindido a menos de límite inferior la alarma sonará. Estos están fijado como se indica arriba 
para los sensores de temperatura. 
 

Nota: Solamente sensores 1,2 y 3 y Cantidad de Agua tienen los puntos de ajuste de límite superior. 

Nota: Solamente sensores 1,2 y 3 y Flujo de Agua tienen los puntos de ajuste de límite inferior. 
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