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•

Una vez inicializado el receptor, podrá retirar la tarjeta SD 
y guardarla en un lugar seguro.

¡Atención! Es posible que alguna vez necesite utilizar 

 > 

Configuración > Sistema > Restablecer valores predefinidos de 
fábrica para restablecer la configuración por defecto del 
receptor. No olvide que esta acción borrará las aplicaciones 
instaladas desde la tarjeta SD. Introduzca la tarjeta SD antes 
de restablecer la configuración de fábrica. De este modo, se 
reiniciará la instalación de las aplicaciones una vez 
completada la secuencia de restablecimiento.

Ajuste del nivel de

iluminación

posterior

La iluminación posterior de la pantalla se puede ajustar en 
función de la luz ambiente para optimizar la visibilidad. No 
se necesita el mismo nivel de iluminación posterior en zonas 
oscuras que a pleno sol. 
•

En la pantalla Inicio, puntee sucesivamente en 

, 

Configuración, Sistema y Brightness (Brillo).

•

Arrastre el cursor a derecha o izquierda para ajustar la 
iluminación posterior de la pantalla al nivel deseado 
(entre 0 y 10). El brillo resultante se obtiene al soltar el 
cursor.

•

Puntee 

OK para guardar los ajustes.

•

Puntee 

 para regresar a la pantalla Inicio.

Ajuste del tiempo

de inactividad de

la iluminación

posterior

Una forma de ahorrar batería es evitar los períodos de tiempo 
en que la iluminación posterior de la pantalla está encendida 
innecesariamente.

Puesto que el receptor cuenta automáticamente el tiempo 
durante el que ni el teclado ni la pantalla táctil están activos, 
puede configurarlo para que apague la iluminación posterior 
automáticamente al cabo de un determinado tiempo de 
inactividad.

•

En la pantalla Inicio, puntee sucesivamente en 

, 

Configuración, Sistema y Retroiluminación.

•

Seleccione el tiempo de inactividad necesario para que se 
apague la iluminación posterior (10 segundos, 30 
segundos o de 1 a 5 minutos). Para un máximo ahorro de 
energía, puede anular la opción que reactiva la 
iluminación posterior de la pantalla al tocarla o al pulsar 
una tecla.
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