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Es
pañol

Cuando una conexión de red se activa (y esta opción aparece 
resaltada en la lista de enlaces de datos posibles), el botón 
Conectar... cambia a un botón Desconectar.

Note: Una conexión de módem activa solo se puede finalizar 
manualmente. Recuerde que la conexión NO se cerrará 
automáticamente al salir de GNSS Toolbox. 

Salida NMEA

•

Abra 

GNSS Toolbox y puntee en Salida NMEA.

•

En la ficha 

Salida NMEA, seleccione el puerto de salida 

(Puerto serie virtual (COM2), Cable o Bluetooth) para sus 
mensajes NMEA. Véase también Tabla de asignación de 
puertos en la página 20 para más información.

También puede enviar sus mensajes NMEA a un archivo. 
En ese caso, primero debe especificar el nombre y la 
ubicación del archivo mediante el botón 

Nueva. Si 

selecciona la carpeta “Ninguna”, el archivo se guardará 
en la carpeta /Mis documentos/. Cuando esté listo, puntee 
Inicio para empezar el registro de datos NMEA. Podrá 
finalizar el registro de datos en cualquier momento 
punteando 

Detener en la misma ficha.

•

En la ficha 

Mensajes, seleccione los mensajes NMEA que 

desee enviar. Para cada mensaje, la velocidad de salida se 
puede ajustar a uno de los valores preestablecidos, que 
van de 0,05 segundos (con la opción Salida rápida 
activada) o 0,5 segundos, a 1 minuto. Los mensajes 
NMEA disponibles son GGA, GLL, GSA, GSV, RMC, RRE, 
VTG, ZDA, GST y GNS.

NOTA 1: COM2 es un puerto virtual dedicado a software 
de terceros (p. ej. ArcPad) ejecutado en el receptor. En 

Datos de ISP necesarios: APN, usuario, 
contraseña...

Conectar a la red...

Conexión de módem utilizada: “Línea móvil (GPRS)”

Activar función de Teléfono

Insertar tarjeta SIM

Establecer parámetros de IP Directa o 

NTRIP.

Establecer parámetros de IP Directa 

o NTRIP 

GPRS CDMA 

Datos de ISP necesarios: 
Usuario, contraseña...

Establecer parámetros de IP Directa o NTRIP 

Ejecute la utilidad DialUpString para preparar el 
teléfono móvil externo para una conexión de red

Conexión de módem utilizada: Vía “Bluetooth”

Pregunte por el apareamiento Bluetooth 

entre el receptor y el teléfono móvil
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