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Españo

l

ese caso, COM2 debe configurarse para entregar el 
mensaje NMEA que espera el software (normalmente GGA 
y GSV).

OBSERVACIÓN 1: Todos los mensajes activados 
permanecen activos indefinidamente, incluso después de 
cerrar GNSS Toolbox. Todos los mensajes NMEA 
innecesarios deben deshabilitarse manualmente.

OBSERVACIÓN 2: Cualquier mensaje NMEA dado puede 
enviarse a varios puertos al mismo tiempo.

OBSERVACIÓN 3: Asegúrese de que la velocidad de 
transmisión utilizada en cada puerto es compatible con la 
capacidad de ejecución de datos prevista en el puerto, 
especialmente si la opción de salida rápida está activada. 
Por ejemplo, una salida de frases NMEA a 1 Hz es posible 
en un puerto configurado a 9600 Bd. No obstante, si 
cambia la velocidad de salida a 20 Hz, la velocidad de 
transmisión de 9600 Bd no será suficiente para 
suministrar todos los datos previstos.

Estado GNSS

•

Abra 

GNSS Toolbox y puntee en Estado GNSS.

La ficha predeterminada 

Posición muestra la latitud, 

longitud y altitud de la posición actual calculada por el 
receptor, así como el número de satélites utilizados y el 
valor PDOP actual.

Si se utiliza SBAS, la pantalla mostrará también el estado 
de posición (SDGPS) y la edad de las correcciones.

En modo RTK, la pantalla muestra también el HRMS y 
VRMS, la longitud de la línea de base, la ID de la base y, 
si el receptor aún no ha fijado la posición, el tiempo 
previsto antes de que esté disponible una nueva posición 
fija (parámetro 

Tiempo hasta FIJO).

La unidad utilizada para expresar la altitud actual, HRMS, 
VRMS y longitud de la línea de base (metros o pies) 
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